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Introducao a Administracao do HPCC
Systems.®

Introducao

O HPCC (High Performance Computing Cluste) é uma plataforma de computagdo e de processamento
paralelo massivo que soluciona problemas de big data.

O HPCC armazena e processa grandes quantidades de dados, processando bilhGes de registros por se-
gundo usando tecnologia de processamento paralelo massivo. Grandes quantidades de dados entre difer-
entes fontes de informagfes podem ser acessadas, analisadas e processadas em questéo de segundos. O
HPCC Systems funciona como um ambiente de processamento e de armazenamento de dados distribuido
capaz de analisar terabytes de informacdes.

© 2025 HPCC Systems®. All rights reserved
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Visao Geral da Arquitetura

A plataforma HPCC Systems® € composta pelos seguintes componentes: Thor, Roxie, ESP Server, Dali,
Sasha, DFU Server e ECLCC Server. A seguran¢ca em LDAP estéa disponivel como opcional.

Figure 1. Diagrama de arquitetura do HPCC
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O carregamento de dados é controlado através do servidor de utilitario de arquivos distribuidos (DFU).

Os dados normalmente chegam na zona de entrada de arquivo (por exemplo, por FTP). A transferéncia de
arquivos (entre componentes) é iniciada pelo DFU. Os dados sdo copiados da zona de entrada de arquivo
e distribuidos (repassados aos nos) até a Refinaria de Dados (Thor) pelo cddigo ECL. Os dados podem

ser ainda processados mais a fundo por ETL (processo de extracdo, transformacéo e de carregamento)
na refinaria.

Um dnico arquivo fisico é distribuido em diversos arquivos fisicos entre os nds de um cluster. O agregado
dos arquivos fisicos cria um arquivo logico que é enderegado pelo cédigo ECL.

Figure 2. Processamento de dados
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Um ambiente do HPCC Systems contém clusters que vocé define e usa de acordo com as suas necessi-
dades. Os tipos de clusters usados pelo HPCC sao:

Thor

Refinaria de Dados (Thor) -- Usado para processar cada um dos bilh8es de registros a fim de criar bilhdes
de registros "aprimorados”. O ECL Agent (hThor) também é usado para processar tarefas simples que
usariam o cluster Thor de forma ineficiente.

Roxie

Motor de entrega rapida de dados (Roxie) -- Usado para pesquisas rapidas por um determinado registro
ou conjunto de registros.

As consultas sdo normalmente compiladas e publicadas no ECL Watch. Os dados s&o transferidos em
paralelo dos nds Thor até os nds de recebimento Roxie. A utilizagdo da largura de banda paralela melhora
a velocidade com que se coloca novos dados para operar.

ECL Agent

A principal funcdo do ECL Agent é enviar o0 job para execuc¢do no cluster adequado. O ECL Agent pode
atuar como um cluster de n6 Unico. Isso é denominado surgimento de um cluster hThor. O hThor € usado
para processar tarefas simples que usariam o Thor de forma ineficiente. Para tarefas simples, o ECL Agent
determina e realiza a execugado sozinho, agindo como um cluster hThor.

Figure 3. Clusters
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Os servidores do sistema sdo componentes essenciais de middleware de um sistema HPCC. Eles séo
usados para controlar a comunicagéo entre componentes e o fluxo de trabalho.

Dali

Dali também é conhecido como o armazenamento de dados do sistema. Ele gerencia registros de tarefas,
diretério de arquivo légico e servicos de objetos compartilhados. Ele mantém as filas de mensagens que
cuidam da execucao e do agendamento de tarefas.

Dali também realiza a gestéo de sessdes Ele rastreia todas as sessdes ativas de clientes do Dali registradas
no ambiente para que seja possivel listar todos os clientes e suas funcdes. (consulte dalidiag -clients)

Outra tarefa que o Dali realiza é agir como o gerenciador de blogueio. O HPCC usa o gerenciador de
bloqueio do Dali para controlar bloqueios exclusivos e compartilhados com metadados.

Sasha

O servidor Sasha é um servidor de "organizacdo" complementar ao servidor Dali. O Sasha opera de for-
ma independente, ainda que em conjunto com o Dali. A funcdo principal do Sasha é reduzir a carga no
servidor Dali. Sempre que possivel, o Sasha reduz a utilizacdo de recursos no Dali. Um aspecto muito
importante do Sasha é a coalescéncia ao salvar o armazenamento em memdéria para uma nova edicao
de armazenamento.

O Sasha arquiva workunits tarefas (incluindo DFU workunits) que sédo entdo armazenadas em pastas em
um disco.

Sasha também realiza organizacao de rotina, como a remocao de workunits em cache e arquivos de re-
cuperacao do DFU.

Sasha também pode executar o XREF para cruzar referéncias de arquivos fisicos com metadados légicos a
fim de determinar se ha arquivos perdidos/encontrados/érféos. Ele entdo apresenta opgdes (pelo EclWatch)
para sua recuperac¢do ou exclusao.

Sasha é o componente responsavel pela remocao de arquivos expirados quando os critérios séao atendidos.
A opcdo EXPIRE no OUTPUT do ECL ou PERSIST define essa condicao.

Servidor DFU

O servidor DFU controla as operacdes de distribuicdo de dados aos nés (spraying) e de consolidacdo de
dados aos nés (despraying) usadas para transferir dados para dentro e fora do Thor.

Os servigos DFU estéo disponiveis a partir de:
* Bibliotecas padréo no cédigo ECL.
* Interfaces do Client Eclipse, ECL Playground, ECL IDE, e a interface de linha de comando ECL.

* Interface de linha de comando DFU Plus.

ECLCC Server

ECLCC Server é o compilador que converte o cédigo ECL. Ao enviar o cddigo ECL, o ECLCC Server
gera o C++ otimizado, que é entdo compilado e executado. O ECLCC Server controla todo o processo
de compilacéo.

© 2025 HPCC Systems®. All rights reserved
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Ao enviar workunit para execucao no Thor, elas sdo primeiramente convertidas em um cédigo executavel
pelo ECLCC Server.

Ao enviar uma workunit para o Roxie, o codigo é compilado e posteriormente publicado no cluster Roxie,
onde esta disponivel para ser executado varias vezes.

O ECLCC Server também é usado quando o ECL IDE solicita uma verificagdo de sintaxe.
O ECLCC Server também usa uma fila para converter uma workunit de cada vez; no entanto, é possivel

implementar os servidores ECLCC no sistema para aumentar a produtividade e eles balanceardo a carga
automaticamente conforme necessario.

ECL Agent

O ECL Agent (hThor) é um processo de n6 Unico para execugao de Consultas ECL simples.

O ECL Agent € um mecanismo de execucao que processa tarefas ao envia-las para o cluster adequado.
Os processos do ECL Agent sdo gerados sob demanda quando uma tarefa é enviada.

ESP Server

O ESP (Enterprise Service Platform) Server é o servidor de comunicacdo de intercomponentes. O ESP

Server € um framework que permite que multiplos servigcos sejam "plugados" para oferecer varios tipos de

funcionalidades as aplica¢Bes dos clientes por meio de diversos protocolos.

Entre os exemplos de servi¢cos que séo plugados no ESP, estéo:

» WSsECL.: Interface para consultas de ECL publicadas em um cluster Roxie, Thor ou hThor.

« ECL Watch Uma interface de gestédo de arquivos, monitoramento e execucdo de consultas baseada na
Web. Ela pode ser acessada através do ECL IDE ou de um navegador de Internet. Consulte Como usar
0 ECL Watch.

O servidor ESP suporta formatos XML e JSON.

LDAP

E possivel incorporar um servidor de Lightweight Directory Access Protocol (protocolo de acesso aos di-
retorios leves) LDAP para operar junto ao Dali a fim de reforcar as restricbes de seguranga para escopo
de arquivos, escopos de workunit e acesso a recursos.

Quando o LDAP é configurado, é necessario se autenticar ao acessar o ECL Watch, WsECL, ECL IDE

ou quaisquer outras ferramentas de clientes. As credenciais sdo entdo usadas para autenticar quaisquer
solicitacbes dessas ferramentas.

As seguintes interfaces do client estdo disponiveis para interacdo com a plataforma HPCC.

ECL IDE

ECL IDE é uma GUI completa, com todos os recursos, que oferece acesso ao seu codigo ECL para de-
senvolvimento de ECL. O IDE ECL usa diversos servi¢gos de ESP através do SOAP.

© 2025 HPCC Systems®. All rights reserved
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O ECL IDE oferece acesso a definicdes de ECL para desenvolver suas consultas. Essas definicdes sao
criadas ao programar uma expressédo que define como certos célculos ou deriva¢des de conjunto de reg-
istros devem ser feitos. Depois de definidas, elas podem ser usadas nas proximas definicdes de ECL.

ECL Watch

ECL Watch € uma interface de gestao de arquivos, monitoramento e execucéo de consultas baseada na
Web. Ela pode ser acessada através do IDE ECL, Eclipse ou de um navegador de Internet. O ECL Watch
permite que vocé veja informacgdes e processe tarefas. Ele também permite que vocé monitore a atividade
de cluster e realize outras tarefas administrativas.

Usando o ECL Watch, é possivel:

» Navegar por workunits enviadas anteriormente (WU). Ver uma representacao visual (graficos) completa
do fluxo de dados no WU, com estatisticas que sdo atualizadas a medida em que o trabalho progride.

» Pesquisar por arquivos e ver informagdes que incluem nimero de registros e layouts ou registros de
amostra.

* Visualizar o status de todos os servidores do sistema.
* Visualizar arquivos de log.
 Adicionar usudrios ou grupos e modificar permissoes.

Consulte o manual Utilizando ECL Watch para obter mais detalhes.

Ferramentas de linha de comando:

Ferramentas de linha de comando: ECL, DFU Plus e ECL Plus oferecem acesso de linha de comando as
funcionalidades fornecidas pelas paginas da Web do ECL Watch. Elas funcionam pela comunicacéo com
o0 servico ESP correspondente via SOAP.

Consulte o manual Ferramentas de cliente para obter mais detalhes.

© 2025 HPCC Systems®. All rights reserved
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Requerimento de Hardware e Software

Este capitulo fornece uma visdo geral dos requisitos de hardware e software para executar a plataforma
HPCC Systems de forma otimizada. Embora esses requisitos fossem significativos quando a plataforma
HPCC Systems foi implantada pela primeira vez ha muitos anos, houve melhorias substanciais no hard-
ware desde entdo. A plataforma agora suporta contéineres virtuais e implantacdes em nuvem, tornando
0s requisitos menos significativos, mesmo para implantagdes em grande escala (petabytes) em hardware
dedicado. Na verdade, a plataforma HPCC Systems deve funcionar satisfatoriamente na maioria das con-
figuracbes de hardware modernas.

© 2025 HPCC Systems®. All rights reserved
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Hardware e Componentes

Esta secéo oferece alguns insights sobre que tipo de hardware e infraestrutura nos quais a plataforma
HPCC Systems opera da melhor maneira. Este ndo é um conjunto amplo e completo de instrugdes, nem
uma obrigacéo sobre qual hardware vocé precisa usar. Considere este como um guia para usar quando for
implementar ou dimensionar sua plataforma HPCC Systems. As sugestdes devem ser levadas em conta
de acordo com as suas necessidades empresariais especificas.

A plataforma HPCC Systems foi projetado para ser executado em hardware padrdo, tornando o desen-
volvimento e a manutencéo de clusters de grande escala (petabytes) economicamente viaveis. Ao planejar
o hardware do seu cluster, € necessario colocar na balanca diversas considerac¢des, incluindo dominios de
fail-over e possiveis problemas de desempenho. O planejamento de hardware deve incluir a distribuicdo da
plataforma HPCC Systems entre multiplos hosts fisicos, como um cluster. Geralmente, é uma boa pratica
executar processos da plataforma HPCC Systems de um determinado tipo (por exemplo, Thor, Roxie ou
Dali) em um host configurado especificamente para aquele tipo de processo.

© 2025 HPCC Systems®. All rights reserved
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Hardware Thor

Nés secundarios Thor exigem um equilibrio adequado de CPU, memdria RAM, rede e E/S de disco para
operar da maneira mais eficiente. Um Unico né secundario do Thor funciona de maneira ideal quando
alocado em 4 nucleos de CPU, 8GB de meméria RAM, I/O de rede de 1Gb/segundo e leitura/gravacéo de
disco sequencial de 200MB/segundo.

A arquitetura de hardware pode oferecer valor superior dentro de um Unico servidor fisico. Em tais casos,
€ possivel usar multiplos secundarios para configurar seus servidores fisicos maiores de modo a executar
multiplos nés de secundarios Thor por servidor fisico.

E importante observar que a plataforma HPCC Systems, por natureza, € um sistema de processamento
paralelo e que todos os nos de secundarios Thor serdo executados precisamente ao mesmo tempo Desta
forma, ao alocar mais de um secundario HPCC Thor por maquina fisica, verifigue se secundario atende
aos requisitos recomendados.

Por exemplo, em sua eficiéncia ideal, 1 servidor fisico com 48 nucleos, 96GB de memdria RAM, 1/O de
rede de 10Gb/segundo e sequencial de 2GB/segundo seria capaz de executar dez (10) secundarios HPCC
Thor . A ordem para otimizacdo do uso de recursos em um né secundario Thor é I/O de disco de 60%, rede
de 30% e CPU de 10%. Qualquer aumento na I/O sequencial tera o maior impacto sobre a velocidade,
seguido por melhorias na rede e, depois, por melhorias na CPU.

A arquitetura de rede também é algo importante a ser considerado. Os nés HPCC Thor funcionam ideal-
mente em uma arquitetura de rede dinamizada entre todos os processos secundarios Thor.

RAID é recomendado e todos os niveis de RAID adequados para operagdes de leitura/gravacéo sequencial
e alta disponibilidade séo aceitaveis. Por exemplo, RAID1, RAID10, RAID5 (preferido) e RAID6.

© 2025 HPCC Systems®. All rights reserved
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Configuracoes de Hardware do Roxie

Para garantir operacdes eficientes, os processos Roxie do HPCC exigem um equilibrio adequado, embora
diferente (do Thor), de CPU, memdria RAM, rede e de I/O de disco. Um Gnico né6 HPCC Roxie funciona de
maneira ideal quando alocado a 6 ou mais nucleos de CPU, 24GB de meméria RAM, backbone de rede
de 1Gbh/segundo e IOPS de leitura aleatéria 4K de 400/segundo.

Cada n6 HPCC Roxie conta com dois discos rigidos, sendo que cada um é capaz de atingir um IOPS de
busca aleatéria 4K de 200/segundo. As recomendacdes de disco rigido para a eficiéncia do Roxie sdo SAS
de 15K ou SSD. Uma boa regra pratica € que, quanto maior for o IOPS de leitura aleat6ria, melhor e mais
rapido sera o desempenho do seu Roxie .

A execucgdo de multiplos nés HPCC Roxie em um Unico servidor fisico ndo é recomendada, exceto em
casos de virtualizagao ou contéineres.

Configure seu sistema para equilibrar o tamanho de seus clusters Thor e Roxie. O numero de nés Roxie
nunca deve ultrapassar o nimero de nés Thor. Além disso, o nimero de nés Thor deve ser uniformemente
divisivel pelo nimero de nds Roxie. Isso garante uma distribuicdo eficiente de partes de arquivo do Thor
ao Roxie.

© 2025 HPCC Systems®. All rights reserved
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Configuracoes de Hardware do Dali e
Sasha

O Dali da plataforma HPCC Systems processa metadados de armazenamento de cluster na memoria RAM.
Para a melhor eficiéncia, garanta no minimo 48GB de meméria RAM, 6 ou mais nicleos de CPU, interface
de rede de 1Gb/segundo e disco de alta disponibilidade para um Unico Dali da plataforma HPCC Systems.
Os processos em Dali da plataforma HPCC Systems sdo um dos poucos componentes nativos ativos/pas-
sivos. Recomenda-se usar um clustering de “swinging disk" para uma configuragéo de alta disponibilidade.
Para um unico processo em Dali da plataforma HPCC Systems, pode ser usado qualquer nivel RAID de
alta disponibilidade (HA).

Sasha s6 armazena dados em discos disponiveis localmente, lendo dados do Dali e, depois, processan-
do-os ao arquivar workunits (WUs) em disco. Recomenda-se configurar o Sasha para uma quantidade
maior de arquivamento para que o Dali ndo mantenha um nimero excessivo de workunit na memoaria. Isso
exige maior espaco em disco.

A alocacgédo de maior espaco em disco para o Sasha é uma pratica consagrada, ja que configurar o Sasha
para mais arquivamento traz melhores beneficios ao Dali. Uma vez que o Sasha auxilia o Dali ao realizar
a organizacdo, ele funciona melhor quando estd em seu proprio n6. O ideal € evitar colocar o Sasha e
o Dali no mesmo né, uma vez que o nd que executa esses componentes é extremamente importante,
especialmente quando se fala em recuperagcdo em caso de perdas. Por isso, ele deve ser o mais sélido
possivel: unidades RAID, tolerantes a falhas, etc.

Uma funcao essencial do Sasha é a coalescéncia. Quando o Dali é desligado, ele salva seu armazena-
mento em memoria para uma nova edicdo de armazenamento ao criar um novo dalisdsXXXX.xml,onde
XXXX é incrementado de acordo com a nova edigdo. A edicdo atual é gravada pelo armazenamento de
nome de arquivo.XXXX

Uma solicitacdo explicita para salvar usando o dalidiag:
dalidiag . -save

As novas edic¢des, conforme o exemplo acima, sdo criadas da mesma maneira. Durante uma operagéo
"salvar" explicita, todas as altera¢des no SDS sé&o blogueadas. Consequentemente, todos os clientes serao
bloqueados se tentarem fazer qualquer alteracdo até que a operacao "salvar" esteja concluida.

Hé& certas opcdes (embora ndo comumente usadas) capazes de configurar o Dali para detectar tempo
ocioso/em descanso e for¢car uma operacgéo de salvar exatamente da mesma maneira que uma solicitacdo
de salvar explicita opera, 0 que significa que havera o bloqueio de quaisquer transacdes de gravacdo
durante o processo.

Todas as alteragcfes de SDS no Dali sdo gravadas em um log de transac¢des delta (no formato XML) com
uma convencdo de nomenclatura de dalincXXXX.xml, onde XXXX corresponde a edi¢cdo de armazena-
mento atual. Elas também séo opcionalmente espelhadas para um local de backup. Esse log de transacao
cresce indefinidamente até o armazenamento ser salvo.

Na configuragdo recomendada/normal, o Sasha é principal criador de novas edi¢des de armazenamento de
SDS. Ele faz isso de acordo com um cronograma e outras opg¢des de configuragdo (por exemplo, é possivel
configurar para um tamanho minimo de log de transacao delta). O Sasha Ié o Ultimo armazenamento salvo
e o log de transacéo atual, e reproduz o log de transacéo sobre o Ultimo armazenamento salvo para formar
uma nova versao em memoria e depois o salva. Diferente do processo de salvar do Dali, isso ndo bloqueia

© 2025 HPCC Systems®. All rights reserved
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nem interfere no Dali No caso de um encerramento repentino do processo do Dali (abortado ou em caso
de falta de energia), o Dali usa 0 mesmo log de transac¢des delta na reinicializa¢&o para reproduzir o Gltimo
salvamento e altera¢cbes para retornar ao estado operacional mais recente.
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Outros Componentes HPCC

ECL Agent, ECLCC Server, DFU Server, o Thor Master e o ECL Watch sdo processos administrativos
usados para auxiliar os componentes dos clusters principais.

Para méaxima eficiéncia, é necessario 24GB de meméria RAM, 6 ou mais nlcleos de CPU, velocidade de
rede de 1Gbh/segundo e discos de alta disponibilidade. Esses componentes podem ser altamente disponi-
bilizados no modo ativo/ativo.

© 2025 HPCC Systems®. All rights reserved
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Manutencao da Rotina

Para garantir que seu HPCC Systems continue operando perfeitamente, sdo necessarios alguns cuidados
e manutenc¢do. As proximas secdes tratam das tarefas de manutengéo rotineira para seu HPCC Systems.
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Manipulacao dos Dados

Ao comecar a trabalhar com o HPCC Systems, recomenda-se ter alguns dados no sistema para proces-
samento. Os dados sao transferidos para o HPCC Systems através de um processo denominado spray
(distribuig&o aos nods). Da mesma forma, os dados séo retirados do HPCC Systems através de um processo
denominado despray (consolidacdo aos nos).

Uma vez que o HPCC é um cluster de computador, os dados séo implementados sobre os nés que com-
pdem o cluster. Um spray , ou importacgéo, é a transferéncia de um arquivo de dados de um local (como uma
zona de entrada de arquivo) para um cluster. O termo spray foi adotado devido a natureza da transferéncia
dos arquivos — 0 arquivo € particionado entre todos os nds em um cluster.

Um despray , ou exportacao, € a transferéncia de um arquivo de dados de um cluster de Refinaria de Dados
para um unico local do computador (como uma zona de entrada de arquivo). O termo despray foi adotado
em fun¢do da natureza da transferéncia dos arquivos — o0 arquivo é entdo remontado a partir de suas pecas
em todos o0s ndés no cluster e colocado em um Unico arquivo no destino.

Uma Landing Zone (ou zona de chegada) é um local de armazenamento fisico definido no ambiente do seu
sistema. E possivel definir um ou mais desses locais. Um daemon (dafilesrv) precisa estar em execucéo no
servidor para possibilitar sprays e desprays do arquivo. E possivel realizar o spray ou despray de alguns
arquivos para sua zona de entrada de arquivo através do ECL Watch. Para enviar arquivos grandes, é
necessdaria uma ferramenta compativel com o protocolo de cépia de seguranca — algo como um WinSCP.

Para obter mais informacdes sobre o processamento de dados da plataforma HPCC Systems®, consulte
os documentos Manipulagéo dos Dados do HPCC Systems e Tutorial de dados do HPCC Systems® .

Backup dos Dados

O backup de dados essenciais é parte integrante da manutencéo de rotina. Elabore uma estratégia de
backup para atender as necessidades de sua organizacdo. Esta se¢cao ndo visa substituir sua estratégia
de backu% atual — em vez disso, ela a complementa ao destacar as consideracdes especiais para HPCC
Systems.

Vocé provavelmente ja conta com alguma estratégia de backup em vigor; ao adicionar o HPCC Systems®

em seu ambiente de operacéo, ha certas consideracdes adicionais sobre as quais vocé deve estar ciente.
As secdes a seguir discutem as consideracdes de backup para os componentes individuais do HPCC
Systems.

Dali

Dali pode ser configurado para criar seu préprio backup. E altamente recomendado que o backup seja
mantido em um servidor ou né diferente para fins de recuperacgéo de desastres. E possivel especificar
o local da pasta de backup do Dali usando o Configuration Manager. Recomenda-se manter multiplas
geracdes de backups a fim de conseguir realizar a restaura¢do para um determinado periodo no tempo.
Por exemplo, vocé pode querer salvar instantaneos diariamente ou semanalmente.

Recomenda-se manter cépias de backup no nivel de sistema usando métodos tradicionais. Qualquer que
seja o método ou esquema, é altamente recomendado manter um backup do Dali.

Deve-se tentar evitar colocar o Dali, Sasha e até mesmo o Thor Master no mesmo nd. O ideal é que
cada um desses componentes esteja em nds separados nao apenas para reduzir a carga no hardware

© 2025 HPCC Systems®. All rights reserved
19



Guia do Administrador do HPCC Systems®
Manutenc¢é&o da Rotina

de sistema (permitindo que ele funcione melhor), como também para que vocé possa recuperar todo o
ambiente, arquivos e tarefas em caso de perda. Isso também influenciaria todos os outros clusters Thor/
Roxie no mesmo ambiente se vocé perder esse no.

Sasha

Sasha é o componente que cuida da coalescéncia da SDS. E normalmente o Ginico componente que cria
novas edi¢fes de armazenamento. Também é o componente que cria os metadados XREF utilizados pelo
ECLWatch. Observe que o Sasha pode criar uma grande quantidade de dados de arquivo. Depois de
arquivadas, as tarefas nao ficam mais disponiveis no armazenamento de dados do Dali. Os arquivos ainda
podem ser acessados pelo ECL Watch ao serem restaurados para o Dali.

Se vocé precisa de alta disponibilidade para tarefas arquivadas, é necessario fazer um backup destas
tarefas no nivel de sistema usando métodos tradicionais de backup.

Servidor DFU

O DFU Server ndo possui dados. As tarefas DFU sdo armazenadas no Dali até serem arquivadas pelo
Sasha.

ECLCC Server

O ECLCC Server ndo armazena dados. As tarefas ECL sdo armazenadas no Dali e sdo arquivadas pelo
Sasha.

ECL Agent

O ECL Agent ndo armazena dados.

ECL Scheduler

O ECL Scheduler ndo armazena dados. As workunits do ECL sdao armazenadas no Dali.

ESP Server

O ECLCC Server ndo armazena dados. Se estiver usando certificados SSL, o backup de chaves publicas
e privadas deve ser feito por métodos tradicionais.

Thor

Thor, a refinaria de dados, como um dos componentes criticos da plataforma HPCC Systems precisa ser
salvo em backup. Faca um backup do Thor ao configurar a replicacdo e definir uma tarefa de backup
noturno do cron. Se ndo houver um RAID configurado, crie um backup do Thor sob demanda antes e/ou
depois de qualquer troca de no ou troca de unidade.

Uma parte muito importante da administracdo do Thor é verificar os logs para garantir que os backups
anteriores foram concluidos com sucesso.

Backupnode

O Backupnode é uma ferramenta que acompanha o HPCC. Ela permite que vocé crie backups de nés do
Thor sob demanda ou por script. Também é possivel usar o Backupnode regularmente em um crontab ou
adicionar ao seu ambiente um componente do Backupnode com o Gerenciador de Configuragdes. Sempre
€ necessario executa-lo no Thor Master do cluster.

O exemplo a seguir é uma maneira sugerida de acionar o Backupnode manualmente.
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/bin/su - hpcc -c "/opt/HPCCSyst ens/ bi n/ start_backupnode thor" &

O parametro de linha de comando deve corresponder ao nome do seu cluster Thor. Em seu ambiente de
producéo, é provavel que vocé forneca nomes descritivos para seus clusters Thor.

Por exemplo, se o cluster do Thor for denominado thor400_7s, vocé o chamaria de start_backupnode
thor400_7s.

/bin/su - hpcc -c "/opt/HPCCSyst ens/ bi n/ start _backupnode t hor400_7s" &
O Backupnode é executado regularmente

E possivel usar o cron para executar o Backupnode regularmente. Por exemplo, vocé pode definir uma
entrada crontab (para backup do thor400_7s) para ser executada a 1 da manha diariamente:

01* * * /bin/su - hpcc -c "/opt/HPCCSyst ens/ bi n/ start_backupnode thor400_7s" &
O Backupnode grava sua atividade em um arquivo de log. Esse log pode ser encontrado em:
Ivar/log/HPCCSystems/backupnode/MM_DD_YYYY_HH_MM_SS.log

O (MM) Més, (DD) Dia, (AAAA) Ano com 4 digitos, (HH) Hora, (MM) Minutos e (SS) Segundos do backup
gue inclui o nome do arquivo de log.

O arquivo de log principal existe no né mestre do Thor. Ele mostra em que nés é executado e se foi
concluido. E possivel encontrar outros logs do Backupnode em cada um dos nés do Thor mostrando quais
arquivos, se aplicavel, ele precisou restaurar.

E importante verificar os logs para garantir que os backups anteriores foram concluidos com sucesso. A
entrada a seguir é do log do Backupnode mostrando que o backup foi concluido com sucesso:

00000028 2014-02-19 12:01: 08 26457 26457 "Conpleted in OmOs with 0 errors"
00000029 2014-02-19 12: 01: 08 26457 26457 "backupnode fi ni shed"

Roxie

Os dados do Roxie séo protegidos por trés formas de redundancia:

» Retencdo de arquivo de dados de fonte original: Quando uma consulta é publicada, os dados sao
normalmente copiados de um local remoto, seja de um Thor ou de um Roxie. Dessa forma, os dados do
Thor podem servir como backup, contanto que ndo sejam removidos nem alterados no Thor. Os dados
do Thor normalmente séo retidos por um periodo suficiente para servir como uma coépia de backup.

* Redundancia de né-par: Cada n6 do agente normalmente tem um ou mais nds pares em seu cluster.
Cada par armazena uma c6pia dos arquivos de dados que seréo lidos.

» Redundancia de cluster irm&o: Embora ndo seja necessario, as implementacdes do Roxie podem ser
executadas em multiplos clusters Roxie configurados de modo idéntico. Quando dois clusters sdo im-
plementados para producéo, cada n6 possui um gémeo idéntico em termos de consultas e/ou dados ar-
mazenados no né no outro cluster. Essa configuragdo oferece multiplas cépias redundantes de arquivos
de dados. Com trés clusters Roxie que possuem redundancia de né par, ha sempre seis copias de cada
parte do arquivo a qualquer momento. Isso elimina a necessidade de usar procedimentos tradicionais
de backup para arquivos de dados Roxie.

Landing Zone

A Landing Zone é usada para hospedar arquivos de entrada e saida. Isso deve ser tratado da mesma
maneira que em um servidor FTP. Use backups tradicionais no nivel de sistema.
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Miscelania

O backup de quaisquer complementos de componentes extras, seus arquivos de ambiente (environmen-
t.xml) ou outras configuragBes personalizadas deve ser feito de acordo com os métodos tradicionais de
backup.
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Arquivos de Log

A plataforma HPCC Systems fornece uma riqueza de informacgfes que podem ser usadas para depurar,
rastrear transacgdes, desempenho de aplicativos e fins de solugcdo de problemas. Vocé pode revisar as
mensagens da plataforma HPCC Systems conforme s&o relatadas e capturadas nos arquivos de log. Os
arquivos de log podem ajuda-lo a entender o que esta ocorrendo no sistema e séo Uteis na solugéo de
problemas.

Os arquivos de componentes do HPCC Systems sao gravados em /var/log/HPCCSystems (local padrao).
Vocé pode, opcionalmente, configurar sua plataforma HPCC Systems para gravar os logs em um diretério
diferente. Vocé deve saber onde estdo os arquivos de log e consulta-los primeiro ao solucionar qualquer
problema.

E possivel encontrar os arquivos de log em subdiretérios nomeados de forma correspondente aos compo-
nentes que eles rastreiam. Por exemplo, os logs do Thor sdo encontrados em um diretério chamado mythor;
o log do Sasha deve estar no diretério mysasha, enquanto o log do ESP deve estar no diretério myesp.

Cada um dos subdiretérios de componente contém varios arquivos de log. A maioria dos arquivos de log
usa uma convenc¢do de nomenclatura que inclui o nome do componente, a data e a hora no nome do
arquivo de log. Normalmente ha também um link para o componente com um nome simples, como esp.log,
gue é um atalho para o arquivo de log atual mais recente daquele componente.

Entender os arquivos de log, e o que normalmente é reportado neles, ajuda a solucionar problemas na
plataforma HPCC Systems.

Como parte da manutencéo de rotina, vocé pode querer fazer backup, arquivar e remover 0s arquivos
de log mais antigos. Alguns arquivos de log podem crescer bastante e vocé deve estar atento ao espaco
disponivel em disco onde o sistema grava seus arquivos de log. Pode ser Util separar o diretério de arquivos
de log do seu sistema operacional ou sistema de arquivos de componentes.

Os arquivos de log de todos os principais componentes do HPCC Systems fornecem informacdes especi-
ficas relativas a cada componente. As informag8es que sdo registradas sdo configuraveis. Os logs dos
componentes do HPCC Systems seguem um formato definido na configuracéo de logfields do arquivo
environment.conf. Opcionalmente, vocé pode configurar para relatar informacdes adicionais.

Por padréo, os logs para relatérios séo configurados com as seguintes colunas: TIM, DAT, MLT, MID, PID,
TID, COD, QUO, PFX

MID Message ID

DAT Data

TIM Hora

MLT Milissegundos

PID Process ID

TID Thread ID

PFX Prefixo (ndo é saida em todas as mensagens)
QuUO Mensagem citada. A mensagem real reportada.
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CoD cadigo

Abaixo estd um exemplo de entrada de log ESP de /var/log/HPCCSystems/myesp/esp.log (com base na
configuracdo padréo de logfields):

000001EE 2018- 08-29 15: 00: 46. 653 17746 17775
"TxSummar y[ acti veReqs=2; cont Len=-1; r cv=2ns; user =@27. 0. 0. 1; req=CET wsdf u;total =3ns;]"

Para maiores informacdes sobre configuragdo do arquivo de log veja a sessdo environment.conf.

Acessando os Arquivos de Log

E possivel acessar e ver arquivos de log diretamente através do diretério de log de componentes de um
prompt de comando ou de uma aplicagédo do terminal. Também é possivel ver os arquivos de log de com-
ponente através do ECL Watch.

Para ver os logs no ECL Watch, clique no icone Operations e depois no link Systems Servers . Isso abre
a pagina Systems Servers no ECL Watch. Essa pagina lista varios componentes do HPCC Systems. Na
coluna Diretory para cada componente, ha um icone de unidade de computador. Clique no icone na linha
do log de componente que deseja acessar.

Figure 4. Logs no ECL Watch

HPCC Platform & = .

Disk Usage  Target Clusters Cluster Processes |System Servers| Permissions Resources
= Reset
System Servers
| Hame Queus [ Computer [ Network Address

DALI Servers
# mycali lacalhosk 10.239.219.2:7070

DFLU Servers

L mydfusarver dfusarvar_guausa localhosk 10.239.219.2

Drop Zones

Também é possivel acessar arquivos de log de outros links no icone Operations no ECL Watch.
1. Clique no link Target Clusters para abrir a guia com links para os clusters do seu sistema.

2. Clique no icone de unidade de computador (circulado em vermelho na figura acima) na linha do cluster
e né do log de componente que vocé deseja ver.

Para ver os logs de processos de cluster:
1. Cligue no link Cluster Process para abrir a guia com links para os processos de clusters do seu sistema.

2. Clique no processo de cluster sobre o qual vocé deseja ver mais informacdes.
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Por exemplo, clique no link myroxie . Vocé vai ver uma pagina com todos os nés de componentes. Vocé
vai ver o icone de unidade de computador na linha de cada né. Clique nesse icone para ver os logs do
processo de cluster para esse né.

Arquivos de log em ECL Workunits
Vocé também pode acessar os arquivos de log do Thor ou do ECL Agent pelas tarefas de ECL. (ndo

disponivel para tarefas Roxie) No ECL Watch, ao examinar os detalhes de tarefa, vocé ver4 uma aba

chamada Helpers . Clique na aba Helpers para exibir os arquivos de log relevantes para a determinada
workunit.

Figure 5. Logs nas workunits do ECL Watch

HPCC Platform & = #. [

Winrkunits | Playground

Workunits | W20140522-152504 W20140522-152556 > x '
d | 4 W20140522-152504 | Variables (5} | Ounputs (8) Inputs Tumners (44) | Craphs (1) | WorkRaws | f Queries = Resouwrces (1) elpars (4] nd.'f'j.}

Helpers

= Refresh Open | Download: Zip GZip
Type Description File
ECL
Wiorkunit Xl 2643
- (A10.239.2159.2/mnt/disk] fvar/lib/HPCCSystems/ myeclco server/IDW20140522-152 504 50 1

Ihoog f10.239.219.2/man/disk] fvarflogMHPCCSystems /mythor, Thormaster 2014_05_22 log 1168

Eclagenilog 10,236 219.2/mat/disk ] Al logHPCCSystems /myeclagent /eclagent 200 4_05_22 log S0
| Thprslaw, hor.2014_0%5_22 log (slave | of 1)
| %, 4 .\._"\."-. _‘J'\“ " -\_.*w. 'k ’ ‘-.._‘_\ '.\_ r L
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Preflight

A primeira etapa da certificacao de que a plataforma esté instalada e configurada adequadamente é exe-
cutar uma verificagéo preflight dos componentes. Isso garante que todas as maquinas e executaveis ade-
guados estéo operacionais. Além disso, a verificacéo confirma que ha espaco em disco suficiente, memaria
disponivel e valores percentuais de CPU aceitaveis.

» Abra o ECL Watch em seu navegador usando o seguinte URL:

http://nnn.nnn.nnn.nnn:pppp (onde nnn.nnn.nnn.nnn é o endere¢o IP do seu ESP Server e pppp
€ a porta. A porta padrédo é 8010)

Note: Seu endereco IP podera ser diferente dos enderecos fornecidos nestas imagens. Use
o endereco IP fornecido pela sua instalacéo.
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Preflight do Servidores do Sistema

1. Clique no icone Operations e clique no link System Server .

Figure 6. Link Servidores do Sistema

A ECL Watch & = .

Topology Disk Usage Target Clusters Cl

System Servers ‘

(& Refresh | Open Configuration Preflight ~ |

[7] Informational Logs Mame
Audit Log Component Lot
¢ || Dalis

E exibida uma tela semelhante & mostrada abaixo.

Figure 7. Pagina Servidores do Sistema

SYSTEM Servers
(& Refresh pen Configuration Preflight = |

[ wformational  Logs Name Queus
Audit Log Component Lot
» | Dalis

¥ = DfuServers

¥ | DropZones

b | EclAgents

¥ | EclCCServers
» o EclSchedulers

¥ | EspServers

¥ o EspSenvers
b o FTSlaves
¥ | LdapServers

¥ | SashasServers

¥ - SparkThors
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2. Expand the folder for the System Server then check the box next to the desired component(s).

Figure 8. Selecione os Servidores do Systema

System Servers

Name
4 [ Dalis

4 |- Dfuservers

4 [~ DropZones

4 |+ EclAgents

Com os servidores selecionados e o botéo de preflight ativado, vocé pode pressioné-lo para exibir as
opcdes de preflight.
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3. Marque ou desmarqgue qualguer uma das opc¢des, entdo pressione o botdo Submit para iniciar o preflight.

Figure 9. Submit

Joa i Nt S e SN A

§| Preflight =
3 s 4 E
! |

Action: Machine Information -1

Processor Information:
Storage Information:

Local File Systems Only:

Get Software Information:
show Processes Using Filter:

S]]

ny Addtional Processes To

I

Addtional Processes To Filter:

Auto Refresh: v
01 - Ec
i Auto Refresh Increment: 5
1 -Ec
{Q] -fc Warn if CPU usage is over: 95
‘%f I warn if available memory is under: a5
3-Tk
3 v
¢01 - Ec

Warn if available disk space is under:

nodels0101

1 - EclAgentProcess - eclagent

RESULTADOS ESPERADOQOS:

Depois que o botdo Submit é pressionado, sera exibida uma tela semelhante a mostrada abaixo.

Figure 10. Informagdes sobre componentes do sistema

Topology  Disk Usage  Targer Clusters  Cluster Processes  Syslern Servers | Securdty  Momitodng  Dynamec ESDL  Log Visualization

System Servers Machine Information

Praflsght Results

) Refresh
[Location Companent Conditlon  State  Frocesses Down  Computer Up Time  Physical
10,19 080 41 fvar/lib/HPCCSystems,/mydali/ Dali Server{mydali] Normal Ready 4 days, 2306 TGS
10,1 11 fvarlibHPCCSystems /mydfuserver  Dfu Serverfmydfuserver] Normal Ready 4 days, 23:06 TER
4 days, 2306 Tl

10 P VR0 01 fearTibHPCCSystems /mypeclagent Agent Exec[myeclagent] Marmal Ready
140.1 [ L 5
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Essa tela exibe informacdes sobre varios componentes do sistema. Essas informacdes indicam se varios
componentes estédo realmente executando corretamente. A pagina resultante exibe informacdes Uteis sobre
cada componente. O nome, a condi¢do e o estado do componente, ha quanto tempo esta em execucao,
uso de disco e memoria e outras informacdes podem ser vistas rapidamente.
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Se houver algum alerta, os componentes seréo destacados, indicando que requerem mais atencgéao.

Por exemplo, a imagem a seguir indica que ha um incidente com servidor DFU.

Figure 11. Alerta do Servidor do Sistema

Topology  Disk Usage Targer Clusters  Cluster Processes -S;s-:.er; Servers | Security  Momioning Dynamic ESDL  Log Visualization
Sysrem Servers Machine Infarmartion

Preflight Results

) rafrash

B

Location Companent Condition State Processes Down  Computer Up Time Physical Memory.
Avar b HPCCSysTem s/ mydali/ Drali Serverfmydali] Mormial Ready 5 days, 3.03 W

SAvar/ b/ HPCCSystems/mydfuserver/  Dfu Serverimydfuserver] W q k. mydfuservar 5 days, 3:03 8%
Jear/lb/HPCCSystams/mysclagent; Agent Exec[mysclagent] 5 days, 3:03 8%
fvar/lib/HPCCSystems /myeclceserver/ Ecl CC Serverjmyeclcoserver] Normial Ready § days, 3:03 81%

fearMib/HPCCoystems/myeclschedu. . Eel Schedulerfmyeclscheduler] Horsmal Ready 5 days, 3.03 8k
fvarTib/HPCCSy 5 days, 3:03 s
Suarflib/HPCCSystems ) myfislave/ 303

M myespy Esplmyesp]

FT Slave[myfuslave]

© 2025 HPCC Systems®. All rights reserved
31



Guia do Administrador do HPCC Systems®
Preflight

Preflight de Clusters de Destino

Use o link do Target Clusters para realizar o preflight de todos os clusters.

1. Clique no icone Operations e clique no link Target Clusters .

Figure 12. Link Target Clusters

System Servers Secly

( Refresh | O,r:nenf:cnf:g!.lfati0:1| Preflight ~

[# [ Name Node
] 4 hthor_160
[¢2] 10.173.160.101 - EclCCServerProcess... nodel&0101

= 10.173.160.101 - EclAgentProcess - ec... nodel60101

[+4] 10.173.160.101 - EclSchedulerProcess .. nodel&0101

] 4 roxie_160

[¢2] 10.173.160.1 - RoxieCluster - roxie 160 nodel&0001

Isto exibe uma lista detalhada de todos os Clusters do sistema.

2. Clique na caixa de selecéo selecionar tudo, na linha superior a esquerda, para selecionar todos os
clusters de destino.

Opcionalmente, vocé pode apenas marcar as caixas ao lado do(s) cluster(s) que deseja realizar o pre-
flight. Se vocé optar por fazer em todos os Clusters de destino, ndo precisara realizar separadamente
no Thor e Roxie, conforme detalhado abaixo.

Com os clusters selecionados e o botdo preflight ativo, vocé pode pressiona-lo para exibir as opgfes
de preflight.
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Figure 13. Selecionar Target Clusters
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Target Clusters ‘ Target Clusters (legacy)

i e
() Refresh | Open Cunfiguraticrlq Freflight ~ | >
i —

= ™
( Name Node
Ml

10.173.160.1 - RoxieCluster - roxie_160 nodel1&0001

10.173.160.101 - EclCCServerProcess - eclccserver nodel1&60101

10.173.160.101 - EclschedulerProcess - eclscheduler nodel&0101

10.173.160.103 - ThorCluster - thor_160

DI ® EE

DEDDD

nodel&0103

3. Marque ou desmarque qualquer uma das opg¢Oes desejadas, entdo pressione o botdo Submit para
iniciar o preflight.
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Figure 14. Submit

[ S S SN PS

§1 Preflight =
- i lby) .
i

Action: { Machine Information -1 !
Processor Information: r
Storage Information: |
Local File Systems Only: | |
Get Software Information: |
show Processes Using Filter: r
Addtional Processes To Filter: Any Addtional Processes To |
Auto Refresh: I
01 - Ec 2 |
i ~ Auto Refresh Increment: 5 I
1 -Ec |
{g_.] -fc Warn if CPU usage is over: 95 |
‘%f | warn if available memory is under: 95 l
3 - TH |
% % -
Em - Ec |
1 - Eg Warn if available disk space is under: 95 |
] %
e RoXid

1 - EclAgentProcess - eclagent nodels0101

ATENCAO: Dependendo do tamanho do seu sistema, podera haver um pequeno atraso na exibi¢ao
dos resultados.

RESULTADOS ESPERADOQOS:

Depois de pressionar Submit, sera exibida uma tela semelhante & mostrada abaixo.
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Figure 15. Informacé&o Target Cluster

Topology Disk Usage |.Eger Clusrers| Cluster Processes  System Servers Securnity  Monionng  Dynamic ESDL - Log Visualiz

4
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Preflight Results

) refresh

Location Component Computer Up Tim: Physical Mer Swap  fvar/lib/HPCCSys' /ru
10.172.160.101 Mvar/lib/HPCCSysta...  Ecl CC Server[eclecserver] 96 days, 17:03 80 99% B0 95%
10.173.160.101 fvar/lib/HPCCSyste Agent Exec[eclagent] 96 days, 17:03 B0 99% B0 95
10.173.160.101 Mvar/lib/HPCCSyste... Ecl Scheduler[eclsched... 96 days, 17:03 80% 99% 80% 95%
101721601 fvar/lib/HPCCSystems... Roxie Server[roxie_160] 132 days, 23:44 20% 3®m 91%
10.173.160.2 fvar/lib/HPCCSystems... Roxie Server[roxie_160] 132 days, 23:44 20% 3% 91%
10.173.160.3 faar/lib/HPCCSystems. . i 132 3

Essa tela exibe informagfes sobre os ndés dos componentes do sistema. Essas informag8es podem ajudar
a indicar se tudo esta operando normalmente e destacar possiveis motivos de preocupacao.

Se houver algum alerta pertinente, ele sera destacado. Esse alertas exigem uma atengéo adicional.

Se houver campos laranja, vocé devera examinar os componentes especificados mais detalhadamente.
Isso indica algum tipo de problema ou anormalidade.
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Preflight Thor

1. Clique no icone Operations e clique no link Clusters Processes .

Figure 16. Link Cluster Processes

A ECL Watch & = ¢,

Cluster F‘mcesses| 5 o

Topology Disk Usage Target Clustels

Clusters

( Refresh | Open-:'cnf:ge.wationl Preflight - |

Em Servers Security Mo

1 [ Mame Domain Platform Slave Number
[3] » 5 ThorCluster - thor_160 Linux

[+3] + == RoxieCluster - roxie_160 Linux

2. Expanda o cluster Thor clicando na seta ao lado do link ThorCluster.

Figure 17. Link Thor Cluster

Clusters |

( Refresh | Open Configurati

Mame

|§| @ ThorCluster - th

3. Clique na caixa ao lado de cada nés para analisar, ou em Select All na primeira linha.
4. Pressione o botdo Submit para iniciar o preflight
Com sistema selecionado e o botdo de preflight ativo, vocé pode exibir as opgdes de preflight.

5. Selecione ou desmarque qualquer uma das opcdes desejadas, entdo pressione o botdo Submit para
iniciar o preflight.
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Figure 18. Submit
Jr' s (ebpnapyia—r’ - T o W G LY i R

§ n Preflight -
H

Action: Machine Information w !

I Processor Information:
- Foxi Storage Information:

\?] . g Local File Systems Only:
) Get Software Information:

]G]

Show Processes Using Filter:

T}! Addtional Processes To Filter: Any Addtional Processes To
e Auto Refresh: W
D1 - Ec|
i Auto Refresh Increment: 5
Pl -Ec
{JQ] . Ec Warn if CPU usage is over: 95
l%f | warn if available memaory is under: a5
3-TH
y ™ =
¢D1 - EC
1-Eg Warn if available disk space is under:

1 - EclAgentProcess - eclagent nodel&0101

RESULTADOS ESPERADOQOS:

Depois que o botdo Submit é pressionado, sera exibida uma tela semelhante a mostrada abaixo.

Figure 19. Resultado do Cluster Process

Topalogy DIsk Wsage Targes Clusters | Clusrer Processes | SySTem Servers  Seourity  Moniosing  Dynamic ESOL  Log Visuallization

Clastars Maching Infosmaton

Preflight Resules

(T Refresh

Lacation Coam panent Condition  State  Proecesses Down Computer Up Time  Physical Me
| fvarlib/HPCCSystems thor_ 160/ Thor Slavefthor_160] Mormial Ready 91 days, 2322 23%
d fuarlib/HPCCSystems,thor_ 160/ Theor Shave[thor_160] Mormal Ready 225 days, 3:54 208

103 fvarMibHPCCSys) Theor Ready 434 days, 1206

terjehor 160 Mormal

Essa tela exibe informacdes sobre o cluster selecionado. Essas informac6es podem ajudar a indicar se
tudo esté operando normalmente e destacar possiveis motivos de preocupagao.
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Se houver algum alerta pertinente, ele sera destacado. Esse alertas exigem uma atencéo adicional.
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Preflight do cluster Roxie

1. Clique no icone Operations e clique no link Clusters Processes .

Figure 20. Link Cluster Processes

A ECL Watch & = ¢,

Cluster F‘mcesses| 5 o

Topology Disk Usage Target Clustels

Clusters

( Refresh | Open-:'cnf:ge.wationl Preflight - |

Em Servers Security Mo

1 [ Mame Domain Platform Slave Number
[3] » 5 ThorCluster - thor_160 Linux

[l

+ == RoxieCluster - roxie_160 Linux

2. Expanda o cluster Roxie clicando na seta ao lado do link RoxieCluster.

Figure 21. Link RoxieCluster

Clusters |

( Refresh | Open Configurati

] [ Mame
[ v E5 ThorCluster - th

[«3] @ RoxieCluster - ro

3. Marque a caixa ao lado para selecionar os nés individualmente para analise, ou marque Select All na
primeira linha.

4. Com sistema selecionado e o botéo de preflight ativo, vocé pode exibir as opc¢des de preflight.

5. Selecione ou desmarque qualquer uma das opcdes desejadas, entdo pressione o botdo Submit para
iniciar o preflight.
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Figure 22. Submit
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RESULTADOS ESPERADOS

Depois que o botdo Submit é pressionado, sera exibida uma tela semelhante a mostrada abaixo.

Figure 23. Informacgdes de sistema do Roxie

Clusters Machine Information

Preflight Results

% Refresh
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Indicam se os nds Roxie estdo em execuc¢édo e fornecem algumas informagdes adicionais sobre esses nos.

Se houver algum alerta pertinente, ele sera destacado. Esse alertas exigem uma atenc¢éo adicional.
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Configuracao e Gerenciamento do
Sistema

A plataforma HPCC Systems requer configuracao A ferramenta Configuration Manager (Gerenciador de
Configuragdes-configmgr) inclusa no software do sistema € um item valioso para configurar seu HPCC
Systems. O Gerenciador de Configuracdes € uma ferramenta grafica fornecida para configurar o seu sis-
tema. Ele possui um assistente que pode ser executado para gerar facilmente um arquivo de ambiente que
0 ajudara a configurar, ajustar e operar o sistema com rapidez. O Gerenciador de Configuracées também
possui uma opcao avancada que permite uma configuracdo mais especifica enquanto ainda usa a interface
gréfica. Se quiser, € possivel editar os arquivos de ambiente usando qualquer editor de texto ou xml, porém
a estrutura do arquivo precisa permanecer valida.
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Figure 24. Configuracdo de amostra de producéo
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O Configuration Manager é o utilitario no qual configuramos a plataforma HPCC. A configuracao da platafor-
ma HPCC é armazenada em um arquivo XML de nome environment.xml. Depois de gerar um arquivo
de ambiente (xml), ele é salvo em um diretdrio de origem (o padréo é /etc/HPCCSystems/source). Vocé
precisa entdo parar o sistema para copia-lo no diretério HPCC ativo e depois distribui-lo para o local em
cada no e reiniciar o HPCC System. Em nenhum momento durante a configuragdo vocé ira trabalhar no
arquivo no ambiente em operacéo.

Ao instalar o pacote do HPCC System, um arquivo environment.xml de né Gnico padrao é gerado. Depois
disso, é possivel usar o Gerenciador de Configura¢des para modifici-lo e/ou criar um arquivo de ambiente
diferente para configurar componentes ou adicionar nds. H4 um assistente de Gerenciador de Configu-
racfes para ajudar a criar um arquivo de ambiente. Dé a qualquer arquivo de ambiente criado um nome
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descritivo que indique para que ele serve na fonte. Por exemplo, vocé pode criar um ambiente sem o Roxie,
chamando o arquivo de environmentNoRoxie.xml.

Vocé entdo copiaria 0 novo arquivo de configuracdo gerado do diretério de origem para o diretério /etc/
HPCCSystems . Renomeie o arquivo para environment.xml e reinicie para reconfigurar o sistema.

O Configuration Manager também oferece um Advanced View que possibilita maior granularidade para
adicionar instancias de componentes ou alterar as configuragdes padrao de componentes para usuarios
mais avancados. Mesmo se vocé planejar usar a Advanced View, recomendamos comecgar com um arquivo
de configuracdo gerado pelo assistente e utilizar a ferramenta para edita-lo.

Mais informag®es e detalhes especificos para cada componente do Gerenciador de Configuracdes e atrib-
utos desses componentes sdo detalhadas em Como usar o Gerenciador de Configuragdes.
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Utilizando o Gerenciador de Configu-
racoes

Esta secdo ira orienta-lo a configurar um ambiente do HPCC Systems usando o Gerenciador de Config-
uracoes.

O pacote HPCC Systems precisa estar instalado em TODOS os nés.
E possivel usar qualquer ferramenta ou script de shell desejado.

1. SSH para um n6 em seu ambiente e fazer login como usuario com privilégio sudo. Sugerimos que esse
seja o primeiro nd, que € um no de suporte; no entanto, isso fica a seu critério.

2. Inicie o servico do Gerenciador de Configuragdes no né (novamente, sugerimos que seja um no de
suporte e que vocé use o0 mesmo noé para iniciar o Gerenciador de Configuragfes todas as vezes, mas
isso fica totalmente a seu critério).

sudo / opt/ HPCCSyst ens/ sbi n/ confi gngr

3. Usando um navegador de Internet, acesse a interface do Gerenciador de Configuragdes:

http://<ip de instal acdo do sistenma>: 8015
O assistente de inicializa¢do do Gerenciador de Configurac¢des é exibido.

Ha diferentes maneiras para configurar o seu HPCC System. E possivel usar o Generate environment
wizard e utilizar esse ambiente ou, para usuarios avancados, a Advanced View para uma personaliza¢do
mais especifica. Ha também a opc¢ao de usar o recurso Create blank environment para gerar um ambiente
vazio que vocé poderia entdo acessar e adicionar os componentes desejados.
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Environment Wizard

1. Para usar o assistente, selecione o botdo Generate new environment using wizard .

-

e i ._‘.«"'_'---._J_,_,- T S Y I R gy ey N W ,,v
#

e

< | HPCC Systems y
i

1

i
"-;‘ Choose an option to create/view environment i

o

e OSummary View
Cladvanced View

i" b i 1 izard

3 %enem & new environment using wizar TS ——

L

CiCreate blank emdronmen

y <Enter file name=

5

q.f’ Cancel

2

l;-\\" " -““‘-n.

M-\_*“. S ,w*v’”‘ﬁ " **&-w'“'

2. Forneca um nome ao arquivo do ambiente.

Esse ser4 entdo o nome do arquivo XML de configuragdo. Por exemplo, vamos nomear hosso ambiente
como NewEnvironment e isso criara um arquivo de configuracdo XML com o0 nome NewEnvironment.xm|

gue iremos usar.
3. Pressione o botao Next.

Em seguida, vocé precisara definir os enderecos IP que seu HPCC System usara.
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4. Insira os enderecos IP ou os nomes de host.
Os enderecos IP podem ser especificados individualmente usando ponto e virgula como separadores.
Também é possivel especificar um intervalo de IPs usando um hifen (por exemplo nnn.nnn.nnn.x-y). Na

imagem abaixo, especificamos os enderecos IP 10.239.219.1 até 10.239.219.100 usando a sintaxe de
intervalo, além de um IP Unico (10.239.219.111).

Anstaaitedan SR, B9 gen o con Sy, s

HPCC Systems

\l

Environment setup

Welcome to wizard mode!

Define IP Addresses and/or hostnames for the environment being configured.
IP Address format: . x0K0 X K-XXX

192.168.56.1-125;192.168.56.128; MyHostName;|

e -

IV W Qe wy wivew Y

5. Pressione o botdo Next.

Agora vocé vai definir quantos nés usar para os clusters Roxie e Thor.
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6. Insira os valores adequados conforme indicado.

HPCC Systems

sy e
R

Environment setup

Enter number of nodes lor Roxie and Thor clusters. Mo Roxie/Thor cluster will
be generated for zero (0) number of nodes.

Number of support nodes

Mumier of nodes for Roxie cluster 20

support node)

Number of slave nodes for Thor cluster
( A Thor Master will be added to the cluster and assigned to a 100

Number of Thor slaves per node (default 1) 1

Enable Roxie on demand

PSS

| cancet ||

Ndmero de nés de suporte.
NUmero de nés do cluster
Roxie:

NUmero de nés escravos do

cluster Thor

Numero de escravos Thor por
no (padréo 1)

Ativar o Roxie sob demanda

7. Pressione o botao Next .

Especifique o nimero de n6s a serem usados para 0s componentes
de suporte. O padréo é 1.

Especifigue o nimero de nds a serem usados para seu cluster Roxie.
Insira zero (0) se vocé ndo quiser um cluster Roxie.

Especifique o nimero de nds escravos a serem usados para seu clus-
ter Thor. Um n6 mestre Thor sera adicionado automaticamente. In-
sira zero (0) se vocé ndo quiser nenhum escravo Thor.

Especifique o nimero de processos de escravos Thor para instanciar
em cada né escravo. Insira zero (0) se vocé ndo quiser um cluster
Thor.

Especifique se vocé deseja permitir ou ndo que as consultas sejam
executadas imediatamente no Roxie. I1sso precisa ser ativado para
executar o depurador. (O padréo é true)
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O assistente apresenta os parametros de configuracao.

8. Pressione o botdo Finish para aceitar esses valores ou o botdo Advanced View para editar no modo

avancado.

/f“"‘\/ b b aen g anmedh L

| HPCC Systems

Component/Esp Services BuildSet Met Addresses/Po
192.168.56.8.192.168. 56
68.56.10,192.168.56.11..
56.12,192.168.56.13,192
14,192.168.56.15,192.16

myroxie roxie 192.168.56.17,192.168.5
.168.56.19.192.168.56. 21
8.56.21,192.168.56.22.1!
6.23,192.168.56.24,192.
5,192.168.56.26,192.168

mydali dali 192.168.56.2

mydfuserver dfuserver 192.168.56.3

myeclccserver eclccsernver 192.168.56.5

myesp esp 192.168.56.1

myeclagent eclagent 192.168.56.4

192.168.56.1,192.168.56
68.56.3,192.168.56.4,19:
5.192.168.56.6,192.168.!
168.56.8,192.168.56.9,1!
6.10.192.168.56.11.192..
2,192.168.56.13,192.168
92.168.56.15,192.168.56

/J/“*\ oy eTWw v\ W

Cancel

Vocé agora sera notificado de que concluiu o assistente.

Successfully generated the: file
NewEnmvironment xmi

Back

Click and drag to resize -

o JEE

Environment summary for New.xml

1
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Neste ponto, vocé criou um arquivo com o nome NewEnvironment.xml no diretério /etc/HPCCSys-
tems/source .

Lembre-se de que as configuracdes do HPCC podem variar de acordo com as suas necessi-
@ dades. Por exemplo, vocé pode néo precisar de um Roxie ou pode precisar de varios clusters
Roxie menores. Além disso, em um sistema de produc¢édo [Thor] seria necessério assegurar
que os nés do Thor e Roxie sejam dedicados e que ndo contenham nenhum outro processo em
execucdo. Este documento visa mostrar como usar as ferramentas de configuracdo. Planeja-
mento de capacidade e design de sistema estéo disponiveis em um mdédulo de treinamento.
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Distribuindo a Configuracao

1. Para o HPCC System.
Se estiver em execuc¢do, pare o HPCC System (em todos os nés) usando um comando como este:
sudo /sbin/service hpcc-init stop

Observacdo: Vocé pode ter um sistema de multiplos n6s e um script personalizado como aquele
ilustrado no Anexo do documento Instalando e Executando a Plataforma HPCC para
iniciar e parar o seu sistema. Se este for o caso, use o comando adequado para parar
0 sistema em cada no.

Certifiqgue-se de que o HPCC néo esteja em execucdo antes de tentar copiar o arquivo
& environment.xml.

2. Salve o arquivo environment.xml em um backup.

# For exanpl e
sudo -u hpcc cp /etc/ HPCCSyst ens/ envi ronnment . xml /et ¢/ HPCCSyst ens/ sour ce/ envi r onnent - dat e. xmi

Observacdo: O arquivo environment.xml do ambiente em execucéo esta situado em seu diretorio /
etc/HPCCSystems/ O Gerenciador de Configurag@es funciona em arquivos no diretério
etc/HPCCSystems/source . E necessario copiar deste local para criar um arquivo
environment.xml ativo.

Também é possivel optar por dar um nome mais descritivo ao arquivo do ambiente para ajudar a dis-
tinguir quaisquer diferencas.

Contar com arquivos do ambiente no controle de origem é uma boa maneira de arquivar suas configu-
racdes de ambiente.

3. Copie o novo arquivo .xml do diretério de origem para /etc/HPCCSystems e renomeie 0 arquivo para
environment.xml.

# for exanple
sudo -u hpcc cp /etc/ HPCCSyst ens/ sour ce/ NewEnvi ronnment . xm /et ¢/ HPCCSyst ens/ envi r onnment . xni

4. Copie o arquivo /etc/HPCCSystems/environment.xml para /etc/HPCCSystems/ em cada no.

Vocé pode usar um script para forcar o arquivo XML para todos os nés. Consulte a se¢éo Scripts de
exemplo no documento anexo Instalando e Excutando a plataforma HPCC . E possivel usar os scripts
como um modelo para criar seu proprio script e copiar o arquivo environment.xml para todos 0s seus nos.

5. Reinicie a plataforma HPCC em todos os nés.
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Environment.conf

Um componente da plataforma HPCC Systems na configuracédo bare-metal é o arquivo enviroment.conf.
O environment.conf contém algumas defini¢cdes globais que o gerenciador de configuragdo usa para con-
figurar o HPCC Systems. Na maioria dos casos, 0s padroes sdo suficientes.

O arquivo environment.conf funciona apenas para implantacdes bare-metal. Para implantacdes de con-
téiner ou nuvem, o environment.conf ndo é valido; em vez disso, ha configuracdes de ambiente que podem
ser definidas definindo valores nos graficos do Helm. Consulte a documentagdo HPCC Systems em con-
téineres para implantagbes em contéineres ou em nuvem.

adequada. Apenas os administradores do HPCC com nivel de especialista devem tentar alterar

2 ATENCAO: Essas configuragdes sdo fundamentais para que o sistema possa operar de forma
qualquer aspecto deste arquivo.

Por padréo, o arquivo environment.conf esté localizado em:

/ et ¢/ HPCCSyst ens

O environment.conf é obrigatério na inicializagdo do HPCC. E onde o arquivo de ambiente do HPCC ¢é
definido.

[ opt / HPCCSyst ens/ envi r onment . xm

Esse é também onde o diretorio de trabalho é definido.

pat h=/ opt / HPCCSyst ens

O diret6rio de trabalho é usado por varios recursos da aplicac@o e sua modificacdo pode causar compli-
cacles desnecessérias. Por padrdo, a aplicacdo é instalada aqui e define véarios recursos para este di-
retorio.

O envrionment.conf padréo:
## Default environment configuration file for OpenHPCC

[ DEFAULT]

confi gs=${ CONFI G DI R}

pat h=${ 1 NSTALL_DI R}

cl asspat h=${| NSTALL_DI R}/ cl asses

runt i me=${ RUNTI ME_PATH}

| ock=${ LOCK_PATH}

# Supported | oggi ng fields: AUD, CLS, DET, M D, TI M DAT, PI D, TI D, NOD, JOB, USE, SES, COD, MLT, MCT, NNT, COM QUO, PFX, ALL,
| ogfi el ds=TI MtDAT+M_T+M D+PI D+Tl D+COD+QUO+PFX+AUD

pi d=${ Pl D_PATH}

| 0g=${ LOG PATH}

user =${ RUNTI ME_USER}

gr oup=${ RUNTI ME_GROUP}

#umask=022

#ni ce=0

honme=${ HOME_DI R}

envi ronnent =${ ENV_XM__FI LE}

sour cedi r =${ CONFI G_SOURCE_PATH}

bl ockname=${ DI R_NANE}

interface=*

# enabl e epol|l method for notification events (true/false)
use_epol | =t rue

#epol | _hdl pert hr d=10

# all ow kernel pagecache flushing where enabl ed (true/fal se)
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al | ow_pgcache_fl ush=true

# report UDP network stats

udp_st at s=true

mpSt art =7101

nmpEnd=7500

nmpSoMaxConn=128

nmpTr acelLevel =0

# enable SSL for dafilesrv renpte file access (SSLNone/false | SSLOnly/true | SSLFirst | UnsecureFirst | Unse
# Enabling requires setting the HPCCPassPhrase, HPCCCertFile, and HPCCPri vat eKeyFil e val ues

#df sUseSSL=SSLNone

#Specify | ocation of HPCC PKI public/private key files

# note: if HPCCPassPhrase specified it nmust be encrypted

#HPCCPassPhr ase=

#HPCCCerti fi cat eFi | e=${ HOVE_DI R}/ ${ RUNTI ME_USER}/ certificate/certificate. pem
#HPCCPubl i cKeyFi | e=${ HOVE_DI R}/ ${ RUNTI ME_USER}/ certi fi cat e/ publ i c. key. pem
#HPCCPr i vat eKeyFi | e=${ HOVE_DI R}/ ${ RUNTI ME_USER}/ certi fi cat e/ key. pem

j vmopt i ons=- XX: - UsePer f Dat a

#0Options to enabl e renote debuggi ng of Java service or application

#j vopt i ons=- XX: - UsePer f Dat a - agent| i b: j dwp=t ransport=dt_socket, server =y, suspend=n, addr ess=2000
#JINI _PATH=/ absol ute/ path/to/alternative/libjvm so

# Python plugins can call python cleanup code on exit, but this seens to cause |ockups in sonme Tensorfl ow ex:
# I n nost cases, skipping the cleanup is harnl ess and avoi ds these | ockups

ski pPyt honCl eanup=t r ue

#

# Miultiple paths can be specified (separate with :, or ; on Wndows).

# Rel ative paths are assunmed to be relative to ${I NSTALL_DI R}/ ver si oned

addi ti onal Pl ugi ns=pyt hon3

# To en-/di sable Drop Zone restriction.

# Default is enabled (true).

useDr opZoneRestri cti on=true

# If set, will force matching local file paths to becone rempte reads, e.g:
#f or ceRenot ePat t er n=/ var/ | i b/ HPCCSyst ens/ hpcc- dat a/ ecl agent / *

# Dafilesrv: default client side connection settings (NB: O = disabl e/use Systens defaults)
#daf sConnect Ti neout Seconds=100

#daf sConnect Retri es=2

#daf sMaxRecei veTi mneSeconds=0

# Dafilesrv: set to change nunber of seconds before retrying an unresponsive dafilesrv (default 10 seconds)

# NB: for nowthis only applies to the |ast cached server
#daf sConnect Fai | Ret rySeconds=10

A maioria dos diretérios é definida como caminhos absolutos:

confi gs=/ et c/ HPCCSyst ens

pat h=/ opt / HPCCSyst ens

cl asspat h=/ opt / HPCCSyst ens/ cl asses
runtime=/var/|ib/ HPCCSyst ens

| ock=/var /| ock/ HPCCSyst ens

O HPCC néo executara corretamente sem os caminhos adequados e, em alguns casos, € necessario ser
0 caminho absoluto. Se um processo ou componente ndo conseguir localizar um caminho, sera exibida
uma mensagem de erro como esta:

“There are no conponents configured to run on the node..”
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Se o caminho mudar do HPCCSystems, ele NAO sera alterado no arquivo environment.xml. Quaisquer
alterac@es precisardo ser realizadas manualmente no arquivo environment.xml.

O arquivo de log, hpcc-init.log é gravado no caminho do HPCCSystems.

As configuracOes dos logfields

A configuragéo de logfields declara os campos a serem incluidos nos logs dos componentes. Vocé pode
personalizar quais campos aparecem nos seus logs com base nas suas necessidades empresariais.

A sintaxe a ser usada para logfields é incluir as colunas desejadas com um sinal de mais (+) e usar o sinal
de menos (-) para especificar quaisquer colunas a serem excluidas. Por exemplo, se vocé quisesse usar
as colunas STD e excluir PFX, vocé poderia inserir:

| ogfi el ds=TI MtDAT+M_T+M D+PI D+TI D+CCD+QUO

or

| ogf i el ds=STD- PFX

A tabela a seguir reflete todos os logfields disponiveis na ordem em que séo escritos no arquivo de log.

AUD Audiéncia: (Operator | User | Monitor | Performance
| Internal | Programmer | Legacy | Audit)

CLS Classe: (Disaster | Error | Warning | Information |
Progress | Legacy | Event | Unknown | All)

DET Detalhes (int ndo-assinado)

MID Message ID (int ndo-assinado)

TIM Hora: POSIX.2-1992 e pela ISO C99 (%H:%M:%S)

DAT Data: Formato ISO 8601 (%Y-%m-%d)

MCT Microssegundo: %02d:%02d:%602d.%06d

MLT Milissegundo: %02d:%02d:%02d.%03d

PID Process ID (int ndo-assinado)

TID Thread ID (int ndo-assinado)

SES Session ID (int64 nao-assinado)

NOD NO (local endpoint url)

JOB Job ID (int64 n&do-assinado)

USE User ID (int64 ndo-assinado)

COM Componente (int ndo-assinado)

QuUO Citacdo (messagem)

COD Cadigo (int)

PFX Prefixo: Erro ou Alerta

Os seguintes sdo macros de logfields que fornecem um grupo de colunas:

ALL Inclui TODOS os logfields disponiveis

STD Incluir apenas logfields padrdo: TIM, DAT, MLT,
MID, PID, TID, COD, QUO, PFX
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A plataforma HPCC Systems suporta prioridades baseadas em nice usando a utilidade nice do Linux, que
invoca scripts e programas com prioridades especificadas. A prioridade atribuida a um processo indica ao
CPU fornecer mais ou menos tempo do que a outros processos. Um valor nice de -20 é a prioridade mais
alta, e um valor de 19 é a mais baixa.

O arquivo environment.conf padréo é entregue com o valor nice desativado. Se vocé deseja usar nice para
priorizar os processos da plataforma HPCC Systems, vocé precisa modificar o arquivo environment.conf
para habilitar o nice. Vocé também pode ajustar o valor nice no environment.conf.

Alguns outros itens usados ou indicados no environment.conf

deploymentName Cria uma variavel de ambiente em uma implantacéo bare-metal que pode ser recu-
perada usando a funcéo integrada ECL--GETENV().

depl oynent Nanme: myenvl

Use_epoll E um mecanismo de eventos para obter melhor desempenho em aplicacbes mais
exigentes cujo numero de descritores de arquivo assistidos € alto.

Logfields Categorias disponiveis para registro. Compostas por hora (TIM), data (DAT), ID de
processo (PID), ID de linhas de execuc¢édo ou "thread" (TID) e afins.

Interface No environment.conf padrdo, h4 um valor para interface. O valor padrdo para isso é:
interface=*

O valor padrao de* atribui a interface um endereco IP aberto em qualquer ordem. A
especificacdo da interface, como EthO, atribuir4 o n6 especificado como primario.

A configuracdo do sistema para acesso remoto de arquivos por Transport Layer Security (TLS) exige a
modificacdo das configura¢des do dafilesrv no arquivo environment.conf .

Para fazer isso, retire o comentario (se ja estiver inserido) ou adicione as seguintes linhas ao arquivo
environment.conf . Em seguida, defina os valores adequados para o seu sistema.

#enabl e SSL for dafilesrv rempbte file access
#HPCCPassPhr ase=t r ue

HPCCCert Fil e=/certfil epath/certfile

HPCCPr i vat eKeyFi | e=/ keyfi | epat h/ keyfile

Defina o dfsUseSSL=true e o valor dos caminhos para indicar os caminhos do arquivo de certificado e
do arquivo chave em seu sistema. Em seguida, implemente o arquivo environment.conf (e os arquivos de
certificado/chave) em todos os nos conforme apropriado.

Note: HPCCPassPhrase deve ser deixado como comentario, a menos que uma senha tenha sido usada
para criar as chaves.

Quando o dafilesrv for ativado para TLS (porta 7600), ele ainda pode se conectar por uma conexao sem
TLS (porta 7100) para permitir que clientes legados funcionem.
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Key file Additional Information

As chaves privada e publica precisam ser geradas no formato PEM. Os mesmos pares de arquivos de
chaves devem ser instalados no cluster. Essas chaves devem.

Os valores HPCCCertFile e HPCCPublicKeyFile devem existir e ser descomentados no arquivo environ-
ment.conf conforme indicado acima. O HPCCPassPhrase é usado apenas quando uma senha for utilizada
na criacao das chaves.

Uma boa maneira de garantir a implementacéo apropriada dos arquivos de chave segura €, conforme doc-
umentado no manual Installing & Running the HPCC Systems Platform e usar o script install-cluster.sh.
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Configurando HPCC para Autenticacao

Esta sec¢édo detalha as etapas para configurar a plataforma HPCC a usar autenticagdo. Atualmente existem
algumas formas de usar a autenticagdo em seu HPCC Systems: autenticagdo simples htpasswd, LDAP,
ou outro método de seguranca de plugin.

O método de autenticacao htpasswd constitui na autenticacdo simples da senha. Ele concede ou nega
acesso a um usuario apenas com base na autenticacdo de senhas criptografadas por MD5.

Autenticacdo LDAP oferece mais recursos e op¢des. LDAP é capaz de autenticar usudrios e de adicionar
granularidade a autenticacdo. LDAP permite controlar acessos agrupados a recursos, funcdes e arquivos.

Vocé deve levar em conta as necessidades do seu sistema na hora de decidir qual desses métodos € o
mais adequado para seu ambiente.

usar HTTPS (SSL) e a configurar TODAS as conexdes do servigo a usarem apenas HTTPS.
Isso garante que as credenciais sejam transmitidas pela rede usando a criptografia SSL Veja
Como configurar o ESP Server para usar HTTPS (SSL) para obter mais informacgdes.

2 Ao implementar qualquer forma de autenticagdo, recomendamos ativar seu servidor ESP a

N&o se deve tentar isso até que o ambiente a ser usado ja tenha sido implementado, config-
urado e certificado.

O modelo htpasswd oferece a autenticacao simples de senhas para todo o sistema. Esta se¢do contém
informacdes de instalacdo e de implementacédo do modelo de autenticacdo htpasswd.

Conectar ao Configuration Manager
Para alterar a configuragcéo para os componentes do HPCC, conecte-se ao Configuration Manager.
1. Pare todos os componentes do HPCC se estiverem em execugao.

2. Verifique se eles n&o estdo mais sendo executados. E possivel usar um Gnico comando, como:

sudo /opt/HPCCSyst ens/ shi n/ hpcc-run. sh status
3. Inicie o Gerenciador de Configuracdes.
sudo / opt/ HPCCSyst ens/ shi n/ confi gngr
4. Conecte seu navegador de Internet a interface da Web do Gerenciador de Configuracdes.

(usando o URL http://<configmgr_IP_Address>:8015, onde <configmgr_IP_Address> é o endereco IP
do nd que esta executando o Configuration Manager)

5. Selecione o botdo de opc¢do Advanced View .
6. Use a lista suspensa para selecionar o arquivo de configuracdo XML adequado.

Observacdo: O Configuration Manager nunca atua no arquivo de configuracdes ativo. Apés terminar
a edicao, sera necessario copiar o arquivo environment.xml para o local ativo e forca-
lo a todos os nds.

7. Marque a caixa de selecdo Write Acesss .
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O acesso padrdo é somente leitura. Muitas op¢des estdo disponiveis apenas quando o acesso a
gravacdo estiver ativado.

Habilitando a autenticacao htpasswd no HPCC

8. Crie uma instancia do Security Manager Plugin:
a. Clique com o botéo direito no Painel de navegacéo ao lado esquerdo.
b. Selecione New Components.
c. Selecione o componente htpasswdsecmgr .

9. Configure o plugin do htpasswd

Figure 25. Pagina “Security Mgr Configuration” (Configuracdo do Security
Manager)

HPCC Systems <

» Environment - HIP sad il

HipasswdSecurityManager

Hardware
« Software

value

Damleary - mydafilesry htpasswdFile fetc/HPCC Systems! htpasswd
Drali Server - mydali

instancefF actoryMame createlnstance

Difu Servar - mydfusaner libiManmne libhitpasswdSecurity. so

Directories name htpasswdsecmgr

Drop Zone - mydropzone
Ecl&gen! - myaclagent
Ecl CC Senver- myeclcesener
Ecl Schiaduler - rmyeclscheduler
Esp - myesp

» EspSerdce (3
FT Slave - myflslave

N H?Clu ster - mﬁmlr r

a. Digite a localizacédo do arquivo Htpasswd que contém o nome do usuario e a senha no sistema de
arquivos Linux para htpasswdFile

b. InstanceFactoryName é o nome da fungéo de fabrica do gerenciador de seguranca implementado
na biblioteca de seguranca. O padréo é "createlnstance". Use o padrdo na implementac¢éo do método
Htpasswd.

c. Forneca um nome da biblioteca para libName. Para Htpasswd, use libhtpasswdSecurity.so

d. Forneca um nome da instancia para o valor nome . Por exemplo, htpasswdsecmgr.
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10Selecione Esp - myesp no painel do navegador ao lado esquerdo.

Observacdo:  Se tiver mais de um ESP Server, use apenas um deles para autenticacéo.
11Associe o Security Manager Plugin as conexdes do ESP.

a. Clique no Esp de destino no painel do navegador ao lado esquerdo.

b. Selecione a aba deconexdes do ESP Service

c. Nas ligacdes de destino, selecione a instancia securityMgrPlugin adequada a partir da lista suspensa.

g -,

enice Bindings

| name defauliSeniceversion  defaultR

mices ou=ecl

. 1
?s ou=ecl  weMNg '

ACCESE a
) Read

12Selecione um plugin de seguranca para cada servico que exija um gerenciador de seguranca.

wa_ac| true

wa_sq| trul

description

Root access to SMC sevice

Por exemplo, na imagem acima selecione htpasswdsecmgr para o servico smc. Em seguida, selecione
para ws_ecl e para qualquer outro servico que deseja usar a seguranca htpasswd.
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13Selecione a aba Authentication .
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14Clique na lista suspensa da coluna para exibir as op¢des do method.

=T

EspProcess

Attributes

ESP Service Bindings | @atiliglelyie:1il]

AuthDomain

name

value

checkViewPermissions

getUserNamelUnrestrictedResources

false

[favicon.ico, /esp/files/” /esp/xsit/*

| HTTPS |

getUserNamelURL lespliiles/GetlUserName html
IdapConnections 10
IdapServer

loginLogoURL lesplfiles/eclwatch/img/Loginlogo.png

—

none et J

passwordExpirationWarningDays none
userNameOnly

Idap
Idaps

secmgrPlugin N

15Selecione secmgrPlugin na lista suspensa.

16Cligue no icone de disco para salvar.

Usuario administrador com htpasswd

Usuarios e senhas sdo mantidos no arquivo htpasswd. O arquivo htpasswd deve existir no né do ESP onde

a autenticacdo esté habilitada. HPCC apenas reconhece senhas criptografadas em MD5.

O local padréo é: /etc/HPCCSystems/.htpasswd no n6 do ESP configurado para autenticacdo, porém
pode também ser configurado no Gerenciador de seguranca do Htpasswd como destacado acima (etapa 9).

Vocé pode usar o utilitario do htpasswd para criar um arquivo de extensao .htpasswd para administrar

usuarios.

Pode ser que o utilitario do htpasswd ja esteja instalado em seu sistema, uma vez que ele faz parte de
alguns sistemas Linux. Verifigue seu sistema Linux para ver se o utilitario ja esta instalado. Se néo tiver,

baixe o utilitario para seu sistema no The Apache Software Foundation.

Para obter mais informag6es sobre como usar o htpasswd acesse: http://httpd.apache.org/docs/2.2/pro-

grams/htpasswd.html.
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O gerenciador de seguranca de usuario Unico é um gerenciador de seguranc¢a especializado que permite
gue uma combinacado de nome de usuério/senha seja especificada na linha de comando de inicializagdo do
ESP. Em tempo de execugao, quando vocé tenta acessar qualquer recurso do ESP que exija autenticacéo,
como o ECL Watch, deve especificar uma combinagéo de nome de usuério/senha.

Um gerenciador de seguranca de usuario Unico pode ser Gtil para uma implantacéo personalizada onde
vocé nao deseja configurar um servidor LDAP inteiro ou criar um arquivo HTPASSWD do Linux, como um
ambiente de sala de aula ou uma Maquina Virtual personalizada do HPCC Systems.

Veja o documento Security Manager Plugin Framework para maiores informagdes sobre configuracdes e
implantar os plugins Security Manager.
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Esta secéo contém informagfes de instalacéo e de implementagdo da autenticacdo baseada em LDAP.
A autenticagdo LDAP oferece o maior nimero de opg¢des para proteger o seu sistema ou partes de seu
sistema. Além dessas definicdes de configuragéo, vocé precisa executar o utilitario initldap para criar o
usuario padréo Admin do HPCC requerido em seu servidor LDAP.

Se optar por usar a autenticacdo LDAP , vocé precisa habilitar o LDAP security em sua configuragéo do
HPCC System. Com a fungéo LDAP security habilitada em seu sistema, vocé pode optar por ativar a
seguranga do escopo de arquivos. Ha a opgéo de usar a autenticagdo LDAP sem habilitar a seguranca do

escopo de arquivos. As secdes a seguir descrevem como habilitar a autenticagdo LDAP e a seguranga do
escopo de arquivos em seu HPCC System.

Conectar-se ao Configuration Manager

Para alterar a configuragéo para os componentes do HPCC, conecte-se ao Configuration Manager.
1. Pare todos os componentes do HPCC se estiverem em execucao.

2. Verifique se eles néo estdo mais sendo executados. E possivel usar um comando Gnico, como:

sudo / opt/ HPCCSyst ens/ sbi n/ hpcc-run.sh -a hpcc-init status
3. Inicie o Gerenciador de Configuragdes.

sudo / opt/HPCCSyst ens/ sbi n/ confi gngr
4. Conecte a interface Web do Configuration Manager.

(usando o URL http://<configmgr_IP_Address>:8015, where <configmgr_IP_Address> é o endereco IP
do nd que esta executando o Configuration Manager)

5. Selecione o botdo de opcdo Advanced View .
6. Use a lista suspensa para selecionar o arquivo de configuracdo XML adequado.

Observacdo: O Configuration Manager nunca atua no arquivo de configuracfes ativo. Apds terminar a
edicdo, sera necessario copiar o arquivo environment.xml para o local ativo e distribui-lo a todos os nés.

Siga as etapas abaixo para modificar sua configuracéo.
1. Marque a caixa de selecdo Write Access.
2. No painel do Navigator , selecione Hardware.

3. Selecione a aba Computers no painel a direita.
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4. Clique com o botéo direito na tabela abaixo de computers e selecione a op¢do New no menu pop-up.

HPCC Systems
Navigator |-

w» Ervironment - ermironmentx:mi

Computer Types | Switches Domains | EESETEE

w SoMware M nebiddress
Dafllasty - frydafilesey E == N EREI
Dali Senver - midali “—  newRangs..
Difu Senver - mydfuserar | Dalete
Directorles | Coopy Hardwans |tEI"I"II:3:I To » ]

|:||‘|:l|:l Zoie - l'l’lyﬂmlllZEIFIE'
Eclg

A caixa de dialogo Add New Computers seréa exibida.

5. Preencha a area de Computer Attributes

fa = o YR I~ L 1

Add New Computers *

Computer Attributes
Name Prefic: | |Idap]

D'omain: lzcaldomain ¥

Type: | linuxmachine ‘i’:_:

IP address/range
Range:

Start IP Address:

Stop IP Address:

Hostname:

Ok Cancel

a. Forneca um Name Prefix, como por exemplo: Idap.
Isso ajudara a identifica-lo na lista de computadores.

b. Preencha as informag6es de Domain e Type com o0 nome do seu dominio e os tipos de maquinas que
vocé esta usando.

No exemplo acima, o Domain é localdomain, e o Type € linuxmachine. Estes devem corresponder ao
seu dominio e tipo.
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Se for preciso adicionar um novo dominio ou tipo de maquina ao seu sistema para poder definir um
servidor LDAP existente, primeiramente é necessario configurar isso nas outras duas abas na secéo
Hardware.

c. Adicione o endereco IP como apropriado para o servidor LDAP.
d. Pressione o botdo Ok .

e. Clique no icone de disco para salvar.

Adicionando o componente ldapServer

Apbs o n6 do LDAP Server ter sido adicionado as configuraces de Hardware, configure a definicao de
Software do servidor LDAP.

1. Cligue com o botéo direito no painel Navigator e selecione New Components no menu pop-up; em
seguida, selecione ldapServer no menu pop-up.

HPCC Systems

Mavigator
« Emvironment - environrmentxm
Hardware
m. Mewy Companants ¥ dafilaety
Dales oy Esp Serdces vl i
Dall 5¢ dfuserver
1
Cifu Sa DropZone
| Copy ComponentService To »
Directl_ | eclagent

BrICCSErver

Drop Zone - mydropzone eclschaduler

Ecl agent - myeclagent 2sp
Ecl CC Samver - Fiyaclicsaniar fislave
Ecl Scheduler - ryeclscheduler HHPSE'[‘,Er
[ ed]=]
Esp- myesp sasha
¢ EspSerice (2) I thor
FT Siave - miylislave | topology

Roxie Clustar - yrone
Sasha Server - mysasha
Thor Cluster- mthor

. J ﬂwyuwyr#*mr““‘ Y

M A A TN AN A ey

Observacgdo: O componente IdapServer é meramente uma definicdo que especifica um
& servidor LDAP existente. Ele ndo instala um servidor.
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2. Preencha as propriedades do LDAP Server Process:

a. Na aba Instances , cligue com o botéo direito na tabela a direita e selecione Add Instances...

rﬁw Pt A FWM

LDAPServerProcess

Attributes

computer netAddress

Mo records found.

Add Instances...
Remove Instan EEG

rm\“ HH’J\"’\-’\H‘*‘*’H\/“

A caixa de didlogo Select Computers aparecera.

b. Selecione o computador a ser usado clicando na caixa ao lado dele.

Select computers X
Computers
| Salect
Al Computar Net Address Usage |
mydropzonea mydali mydiusy
myeclccsener myesp
node2 18 10.238 5 myeclagent miyfislave mysad
mydafilesn mythor
mysclschaduler
o L myraxie myflslave mydafiles
noda2 S 10258 3 mythor
g myraie myftsiave mydafiles|
ITerrs
< f t Widap142065 10.176.1 48 a8 ldapsansar

'--.____________ ______..,_..‘-"

Add Hardwara ' Cancel

Este é o computador que foi adicionado anteriormente na parte Hardware / Add New Computer .

c. Pressione o botdo OK .
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d. Preencha a aba Attributes com as configura¢des adequadas de seu LDAP Server existente.

m

LDAPServerProcess
Instances
narme walue
description LDAR server process
flesBasedn ou=files ou=ecl
group=Basedn ou=groups ou=ecl
ldapPort 389
l[dapSecurePort b36
modulesBasedn ou=modules ou=ecl
harme l[dapserer
serverType ActiveDirectory
sudoersBasedn ou=5L00ers
systernBasedn ch=Llsers ou=ec|
systemCommonMarme TheAdmin
systermMassword
systemUser TheAdmin
usersBaszedn ou=users, ou=ec|

workunitsBasedn

ou=workunits ou=ecl
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e. Selecione tipo de servidor LDAP no atributo serverType da caixa suspensa.

rityxml

/A

b

LDAPServerProcess

Instances

me’q“

name

value

cacheTimeout

wiarkunitsBasedn

a

g description LOAF server process
% filesBasedn ou=files  ou=ecl
groupsBasedn ou=groups,ou=ec
[dapFart 384
- ldap=ecuraFort B36
uler = modulesBasedn ou=muodules, ou=ecl
name Idapsernver
ActiveDirectory |L]
sudoersBasedn ActiveDirectory
termBasad CpenLDAF
e 38900rectory Sener
systemCommaonilame Fedora3gd
g systemPassword
systemlser TheAdmin
usersBasedn ou=users, ou=ecl

ou=wiorkunits ou=ecl

OBSER-
VACAO:

O suporte para OpenLDAP foi descontinuado. Esta opgéo foi incluida apenas para
necessidades legadas.

f. Clique no icone de disco para salvar.

Observacédo: O valor do cacheTimeout corresponde ao nimero de minutos em gque as permissfes
estdo em cache no ESP. Ao alterar qualquer permisséo no LDAP, as novas configuragfes néo estardo
em vigor até que o ESP e o Dali atualizem. Isso pode demorar a mesma quantidade de tempo do
cacheTimeout. A defini¢do disso para O significa sem cache, porém sobrecarrega o desempenho, assim
néo dever ser usado em producao.

3. No painel do navegador, clique em ESP -- myesp
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4. Na pagina EspProcess ao lado direito, selecione a aba Authentication .

HPCC Systems

Navigator
« Emvironment - AnotharMew 1 omil
Hardwares
w Software

Dafilesry - mydafilesny
Dali Senver - mydali
Diu Server - mydiusenser
Diractories
Drop Zone - mydropzone
Ecdl Agent - myadagent
Ed CC Server - myeclccsenver
Ed Scheduler - myeclscheduler

» E=sp Senice (2)
L il -t .

Preencha as informac8es adequadas:

W‘*\u

EspProcess

Attributes | ESP Senice Bindings HTTPS

M
. checkViewPemissions ' false
geilserNamelinrestrictedResowrces
gellserMamealRL

ffawicon.ico ‘espifiles’™ lespixsit™
leap/files/GetUserNamea himi
WapConnachons 10

|
loginLogoURL H - atchimg/Loginiogo. png
prSEvEr
mathod e 3
passwordExpiration\WarningDays 10

LT o W PR S

a. Altere o IdapConnections para o nimero adequado ao seu sistema (0o numero 10 é apenas um

exemplo).

b. Selecione 0 componente IdapServer adicionado anteriormente da lista suspensa, por exemplo:

Idapserver.

c. Altere a informac&o do método para Idap.

d. Selecione a aba ESP Service Bindings. Certifique-se de que as configuracbes do LDAP aparecam
em resourcesBasedn e workunitsBasedn

e. Clique no icone de disco para salvar.
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5. Para habilitar as permissdes do escopo de arquivos, realize a configuracéo no servidor Dali.

No painel do navegador, clique em Dali Server -- mydali

HPCC Systems |

lavigator DaliServerProcess )
» Emvironment - newgen114.xmi
Aftributes || Store | Backup Instances | Hotes
Hardware
w Software name valug
Dafilgsry - mydafilasr authMethod simple
checkScopeScans true

Dfu Server - mydiusener

filesDefaultPassword
Directories

filesDefaultlser defaultlser
i IdapProtocol Idap
Ecl Agent - myadagent
Ecl CC Sereer - myadccsaner L

Ecl Scheduler - myedscheduler !:q
Esp - myasp ey
'\ el - -«-\’-‘A‘._ - f—l‘ - *FL " \W\-"*

Preencha com as informag6es apropriadas:
a. Selecione a aba LDAP .
b. Altere o authMethod para simple (simples)

c. Defina o checkScopeScans para true (verdadeiro).

Defina esse campo para “true” apenas quando quiser habilitar a seguranca do escopo de arquivos.
As configuracdes de seguranca podem ter trés estados.

* Nenhum, sem autenticagéo e sem seguranca do escopo de arquivos.
» LDAP seguranca apenas para autenticacdo, sem habilitar a seguranca do escopo de arquivos.
» LDAP autenticacdo e seguranca do escopo de arquivos habilitados.

d. Altere as informacgBes do LDAP como apropriado para que correspondam as configuragdes do com-
ponente de seu servidor LDAP no Configuration Manager.

Exemplo: altere o IdapServer para o0 mesmo valor do seu LDAP Server. Ness caso, o valor é:
Idapserver.

Confirme a alteragcdo quando solicitado.
O filesDefaultUser € uma conta do LDAP usada para acessar arquivos quando nenhuma ndo ha
nenhuma credencial. E semelhante a conta “convidado”, por isso deve ter acesso bastante limitado

em seu uso. Deixe o filesDefaultUser em branco para desabilitar esse tipo de acesso.

O filesDefaultPassword corresponde a senha dessa conta.

V&
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6. No painel do navegador, clique em Roxie Cluster -- myroxie

Rosctsr

= Enviranment - Anodhertaw1 ami - 3
Attributes Options | Redundancy | Tracing | UDP | Cache

Hardware

User Matrics || Mates
- SoMlware
Dafilesn - mydafilasre Mane walus
Diali Sarver - mydali IdapPasswaord

Dfu Server - mydfusener ldapllser [
Directones o *

Specifies the user name for
Drop Zone - mydropzone Default value = Toxie’

Ed Agent - myeclagent

Edl CC Sanoar - MyRclCosener
Ed Scheduler - myecscheduler (
Esp - myasp
Esp Service (2) .
FT Slava - myftslave

v

LIDAP Sener - ldapaener

h*ﬂﬂ-ﬁﬁ.".‘v*-:i'rff’,ﬂ walw S Sgey 3 u!

a. Na pagina RoxieCluster ao lado direito, selecione a aba LDAP .

b. Localize o campo IdapUser e verifigue se hd um usuario valido do HPCC que seja membro do grupo
de Usuérios autenticados em seu servidor LDAP. Por exemplo, 0 usuario "roxie" assume que usuario
“roxie" € um usuario autenticado vélido do HPCC .

c. Adicione a seguranca de senha para Roxie, adicionando-a ao campo ldapPassword na mesma guia.

um usuario do Roxie foi criado na lista de usuérios autenticados.
Na sec¢do seguinte, Adicionar e editar usuarios, adicione o usuario roxie e verifique se a senha
€ a mesma que foi inserida no Configuration Manager.

2 Para executar consultas no Roxie através da seguranca do escopo de arquivos, verifique se

Instalando o usuario de Admin padréao

ApGs habilitar suas configuragcdes do LDAP Security, é preciso copiar seu arquivo de ambiente para o
diretdrio /etc/HPCCSystems. Ver a se¢cdo Como configurar um sistema de mdltiplos nés para obter mais
informacdes sobre como configurar seu sistema. Com o arquivo environment.xml correto em vigor, € preciso
executar o utilitario initldap para inicializar os componentes de seguranga e 0s usuarios padréo.

O utilitario initldap

O utilitario initldap cria a conta de usuario de Administrador do HPCC e as OUs do HPCC para um servidor
LDAP recém-definido. O utilitario initldap extrai essas configuracdes dos componentes do LDAP Server no
environment.xml ligado aos ESPs configurados.

Vocé pode executar o utilitario initldap apés ter concluido a configuragdo com componentes do LDAP
ativados e depois de ter distribuido o arquivo environment.xml para todos os nés.

sudo /opt/HPCCSyst ens/ bi n/initl dap

O utilitario initldap solicitara as credenciais de administrador do LDAP. Insira os valores apropriados quan-
do solicitado.
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Segue abaixo um exemplo de initidap na implementacdo do 389DirectoryServer.

Enter the '389DirectoryServer' LDAP Admin User name on '10.123.456.78'...Directory Manager
Enter the LDAP Admin user 'Directory Manager' password... x***xxxx

Ready to initialize HPCC LDAP Environnent, using the follow ng settings
LDAP Server : 10.123. 456. 78
LDAP Type : 389D rect oryServer
HPCC Adm n User : HPCCAdmi n389

Proceed? y/n

Utilizando a ferramenta addScopes

Quando uma nova conta de usuario do ESP é criada, um escopo de arquivo privado "hpccinternal::<user>"
também é criado concedendo aos novos usuarios o acesso total aquele escopo e acesso restrito aos outros
usuarios. Este escopo de arquivo é usado para armazenar temporariamente arquivos do HPCC como os
arquivos de despejo e temporario.

Se vocé estiver habilitando a seguranca do escopo de arquivos do LDAP e ja tiver contas de usuarios,
execute o programa de utilitario addScopes para criar um escopo hpccinternal::<user> para esses USUarios
existentes.

Usuarios que ja pertencam a esse escopo sao ignorados 0 que permite o uso seguro dessa solucao tanto
em contas de usuarios ESP novas como pré-existentes.

A ferramenta estéa localizada na pasta /opt/HPCCSystems/bin/ e, para executa-la, é preciso especificar
a localizacé@o do daliconf.xml, por exemplo:

/ opt / HPCCSyst ens/ bi n/ addScopes /var/|i b/ HPCCSyst ens/ nmydal i / dal i conf . xni

Execute 0 addScopes no n6 do Dali.
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Manutencao de Seguranca do Usuario

Configurar o HPCC System para usar o Active Directory ou seguranca baseada em LDAP permite definir
permissdes para o controle de acesso aos Recursos, Escopo de arquivos e Escopos da Workunit.

HPCC systems® preserva sua seguranca de diversas formas. HPCC Systems® pode ser configurado para
gerenciar os direitos de seguranca dos usuarios direcionando para o Active Directory da Microsoft no sis-
tema Windows ou para o 389Directory Server no sistema Linux.

Ao usar a interface Permiss6es no ECL Watch, os administradores podem controlar o acesso aos recursos
no ECL IDE, ECL Watch, ECL Plus, DFU Plus, e nos médulos ECL no atributo Repositorio. Vocé também
pode optar por implementar o controle de acesso a arquivos e workunit habilitando essa configuracdo no
servidor Dali.

Estabeleca as permissdes por grupo ou por usuario e determine-as por associagdo com um recurso es-
pecifico do HPCC System. As permissdes podem ser determinadas para cada combina¢éo Unica de um
grupo e de um recurso. As permissdes sao divididas entre as seguintes categorias:

Esp Features for SMC Controla 0 acesso a recursos no ECLWatch e a recursos simi-
lares acessados a partir do ECL IDE.

Esp Features for WsEclAccess Controla 0 acesso ao servico Web WS-ECL

Esp Features for EclDirectAccess Controla o acesso ao servico Web do ECLDirect

File Scopes Controla 0 acesso aos arquivos de dados aplicando permissdes

aos escopo de arquivos

Workunit Scopes Controla o acesso as workunits aplicando permissées aos Es-
copos de tarefa

Repository Modules Controla o acesso ao atributo Repositorio e aos médulos no
repositorio (antigo)
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Administracao de Seguranca utilizando o ECL Watch

E preciso ter direitos de administrador para administrar as permissdes. Apds obter direitos de administrador,
abra o ECL Watch em seu navegador usando o seguinte URL:

o http://nnn.nnn.nnn.nnn:pppp (onde nnn.nnn.nnn.nnn € o endereco IP do seu ESP Server e pppp
€ a porta. A porta padréo € 8010).

A administragcdo da seguranga é controlada através da area Security do ECL Watch. Para acessar a area
de Security, clique no icone Operations , e em seguida clique no link Security</emphasis > a partir do
submenu de navegacao.

Disk Usage Target Clusters Cluster Proces3g |’L;}|:|eratic:ns 'rs | Security 3

Users Groups Permissions | File Scopes
2 Refresh | Open Add + Delete | Export | Filter « |

11 ch‘ ﬁF—ﬂu" ““"\\!l‘n’“\ﬁ '\"‘ . "‘\ﬁf _

As trés &reas nas quais as permissdes devem ser definidas séo:

» Users. Mostra a configuracao atual de todos os usuarios. Use esta area para adicionar ou remover um
usuario, editar as informagdes do usuario, definir/redefinir a senha do usuario e visualizar as permissdes
gue estdo atualmente atribuidas para o usuario.

» Groups. Mostra a configuracao atual de todos os grupos. Use esta area para adicionar ou remover um
grupo, visualizar e editar os membros do grupo, visualizar e editar as permissdes que foram determinadas
para o grupo.

» Permissions. Mostra os recursos do HPCC System onde as permiss@es devem ser determinadas. Use
esta area para visualizar as permissdes atualmente determinadas para qualquer area do HPCC System,
para adicionar grupos e usuérios e para definir ou modificar permissdes em relacéo a um recurso es-
pecifico.

OBSERVACAO: E preciso ter cautela ao determinar qualquer configuracéo de permisséo para
& negar um direito . A permissdo mais restritiva sempre se aplica.
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Informacdes sobre sua conta

Para obter mais informacdes sobre sua conta no ECL Watch, clique no link LOGGED IN AS: localizado
no topo da pagina do ECL Watch .

LOGGED IN AS:
gsantos / Lock

1. Clique no link LOGGED IN AS:

A aba User Details sera exibida com as informacdes de sua conta.

User Details
Save

FranklinX

Username; FranklinX

Employee ID: 99939

First Mame: Franklin

Xavier
Last Name:

Old Password:

MNew Password:

Confirm Password:

Password Expiration:

2. Confirme o User Name que vocé usou para entrar no sistema.
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Observe que séo necessarios direitos de administrador para gerenciar usuarios e permissoes.

Verifique se vocé estd usando uma conta com direitos de administrador se precisar gerenciar Usuérios
ou permissoes.

3. Verifique a data de validade da senha ou se a senha esté prestes a expirar.

Se desejar, vocé também pode mudar sua senha aqui.
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Configurando e modificando permissdes de usuarios

Em um ambiente habilitado para seguranca, o acesso ao ECL Watch e seus recursos é controlado com
0 uso de um login e senha A area Users permite controlar quem acessa o ECL Watch e os recursos do
seu HPCC System para 0s quais esses usuarios tém acesso. As permiss@es dos usuarios podem ser
definidas com base nas necessidades individuais de cada usuério, e também é possivel adicionar usuéarios
aos grupos que ja tenham sido configurados. Use o item Users do menu para:

 Adicionar um novo usuario (observagao: o Username ndo pode ser alterado)
* Remover um usuario

 Adicionar o usuario a um grupo

Alterar a senha do usuéario

» Modificar os detalhes ou as permissées de um usuario
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Adicionando e editando usuarios

Para acessar as se¢0es de administracdo do usuario, clique no icone Operations e em seguida clique no
link Security no submenu de navegacéo. Clique na guia Users para adicionar ou editar usuarios.

AECLWatch & = ¢
Users Tab

Cluster Processes

. Operations
Users Groups Permissions lcon

2 Refresh | Add + Edit Delete |

[ | Username Full Name

=R /
O JSPEP . +— —J P—

Todos os usuarios atuais sdo identificados na lista pelo seu Username e Full Name.
Para adicionar um novo usuario a lista de usuérios autenticados:

Vocé precisa ter privilégio de administrador para adicionar um novo usuario.

.‘._. i '_N_.L,___“.,\ A

IuyDisk sage Target Clusters Cluster Processes  System Servers | Securi onit

Sers Groups

Export |“$“' Filter = |

| | A T User ID: |Neleser |
[ DY Employee ID: 009999
- First Name: Mew
Last Name: User
Password: |-

Retype Password: |--------
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6.

. Pressione o botdo Add .

A caixa de didlogo Adicionar usuario sera exibida.

. Insira um User ID.

Este é o login que sera usado no ECL Watch, ECL IDE, WsECL, etc.

. Insira o First Name e o Last Name do usuario.

Estas informacdes ajudam a identificar o usuério e séo exibidas no campo Full Name na janela principal
User .

. Insira uma senha para o usuario e confirme-a no campo Retype Password .

OBSER- A senha deve estar em conformidade com a politica do servidor do gerenciador de
VACAO: seguranca.

. Pressione o botao Add .

Apbs ter adicionado essas informagdes com sucesso, uma nova guia sera aberta para que vocé possa
verificar as informa¢des do novo usuéario.

Pressione o botdo Save .

Apos ter sido adicionado, o novo usuario sera exibido na lista e vocé podera modificar os detalhes e de-
terminar as permissdes conforme exigido.

Modificar detalhes do usuario:

No submenu de navegacao, clique no icone Operations e em seguida no link Security .

1.

2.

Clique na aba Users.
Os usuarios serdo exibidos em uma lista.

Selecione o(s) usuario(s) que deseja modificar. Cliqgue no link Username para abrir a aba de detalhes
do usuario.

Para selecionar varios usuarios, marque a caixa de sele¢édo ao lado do User Name. Isso ativara os
botbes de agéo para Users. Pressione o botdo de agéo Open .

A ECL Watch & = £,

Topology Disk Usage Target Clusters Cluster Processes

System Servers | Security |

|
Users Groups | Permissions | & FranklinX

wr

2 Refresh d = Delete | Export | Filter +

Userna +  Full Name
[l uck Dennis Duck

FranklinX

Franklin Xavier
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Uma aba sera aberta para cada usuario selecionado. Cada aba de usuario contém varias sub-abas.
Os detalhes do usuéario estéo localizados na aba Summary .

3. Modifique os detalhes do usuario como solicitado (caso tenha selecionado mais de um usuario, repita
a operacdo para cada um deles).

Observacdo: O Username ndo pode ser alterado.
4. Pressione o botdo Save .
Uma mensagem de confirmacéo sera exibida.
Para adicionar um usuario para um grupo:
No submenu de navegacéo, clique no icone Operations e em seguida no link Security .
1. Cligue na aba Users.
Os usuarios serdo exibidos em uma lista.

2. Selecione o(s) usuario(s) que deseja modificar. Clique no link User Name para abrir a aba de detalhes
do usuario.>

Para selecionar véarios usuarios, marque a caixa de sele¢do ao lado do User Name. Isso ativari os
bot6es de agéo para Users. Pressione o botao de agao Open .

# ECL Watch & = ¢

Topology Disk Usage
I

Users Groups Permissions | & FranklinX X

System Servers | Security |

Target Clusters Cluster Processes

2 Refresh d = Delete | Export Filter «

Userna +  Full Name

[ ?uck Dennis Duck
FranklinX

Franklin Xavier

Uma aba sera aberta para cada usuario selecionado. Cada aba de usuario contém varias sub-abas.
Os detalhes do usuéario estéo localizados na aba Summary .

3. Clique na aba do usuéario para fazer a modificacdo desejada (caso tenha selecionado mais de um usuario,
repita a operacao para cada um deles).

A aba do usuario contém varias sub-abas.
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Users Croups | Permissions | & DDuck x| & FranklinX X

Summary | Member Of | Active Permissions ailable|Permissions

NS T Users Tabs I
< Refresh | Open

Group Name

[l Fel%Group
StateGroup

¥ CountyRecords

Cligue na subaba Member of para modificar os grupos do usuario.

4. Uma lista dos grupos disponiveis sera exibida na aba Member of desse usuéario.

Para adicionar o usuario ao grupo, marque a caixa de sele¢do ao lado do grupo desejado.
5. As alteracdes serdo salvas automaticamente. Feche a aba.
Promover um usuario para Administrador

Para modificar as credenciais de usuario vocé precisa ter acesso de administrador. Vocé pode designar a
conta do Administrador do HPCC para permiss@es limitadas apenas relacionadas aos elementos do HPCC
e ndo a direitos de administrador no LDAP.. Para promover um usuario a um administrador do HPCC,
adicione o usuario ao grupo Administrators .

No submenu de navegacéo, clique no icone Operations e em seguida no link Security .

A ECLWaitch © = §
Users Tab

Disk Usags Cluster Processes Syste sources
; Operations
Users Croups | Permissions lcon
2 Refresh | Add =+ Edit Delete |
Username Full Name

E |- /

1. Cligue na aba Users.
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Os usuarios serao exibidos em uma lista.

. Selecione o(s) usuario(s) que deseja mudar de fun¢éo. Clique no link Username para abrir a aba de
detalhes do usuério.

Para selecionar véarios usuarios, marque a caixa de sele¢do ao lado do User Name. Isso ativari os
bot6es de agéo para Users. Pressione o botao de agao Open .

# ECL Watch & = ¢

Topology Disk Usage Target Clusters Cluster Processes
I

Users Groups Permissions | & FranklinX X

System Servers |_ Security _|

2 Refresh d = Delete | Export Filter «

Userna +  Full Name
[ ?uck Dennis Duck

FranklinX

Franklin Xavier

Uma aba sera aberta para cada usuario selecionado. Cada aba de usuario contém varias sub-abas.
Os detalhes do usuéario estéo localizados na aba Summary .

. Clique na aba do usuério para fazer a modificacéo desejada (caso tenha selecionado mais de um usuério,
repita a operacgéo para cada um deles).

A aba do usuario contém varias sub-abas.

Clique na subaba Member of .

© 2025 HPCC Systems®. All rights reserved
82



Guia do Administrador do HPCC Systems®
Configuragdo e Gerenciamento do Sistema

# ECL Watch & = ¢

Disk Usage Target Clusters Cluster Processes _System Servers |Security

Users Groups Permissions | & User2 | File Scopes
Summary | Member Of | User Permissions

Member Of

2 Refresh | Open |

Group Name

Administrators
SpecialTest

[] ColleXgroup

W

4. Selecione Administrators marcando a caixa de selegéo.

OBSER- O nome do grupo padrdo Administrador pode variar. E um valor configuravel definido

VACAO: em adminGroupName. Por exemplo, se vocé configurar no ambiente o adminGroup-
Name para "HPCCAdministrators”, entdo a op¢do HPCCAdministrators sera exibidoa
na lista

5. As alteracdes serdo salvas automaticamente. Feche a(s) aba(s).
Excluir um usuario de um grupo:
Vocé precisa ter acesso em nivel de administrador para remover o usudério de um grupo.
No submenu de navegacéo, clique no icone Operations e em seguida no link Security .
1. Clique no hiperlink Users.

Os usuarios serdo exibidos em uma lista.

2. Selecione o(s) usuario(s) que deseja remover. Clique no link Username para abrir a aba de detalhes
do usuério.

Para selecionar vérios usuarios, marque a caixa de sele¢édo ao lado do User Name. Isso ativara os
bot6es de agéo para Users. Pressione o botao de acao Open .
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#A ECL Watch & =

Topology Disk Usage Target Clusters Cluster Processes
I

Users Groups Permissions | & FranklinX X

System Servers |_ Security _|

d v Delete | Export Filter «

2 Refresh

[H Userna +  Full Name

[ ?uck Dennis Duck
FranklinX

Franklin Xavier

Uma aba sera aberta para cada usuario selecionado. Cada aba de usuario contém varias sub-abas.

3. Clique na guia do usuario que deseja modificar (caso tenha selecionado mdltiplos usuarios, repita a
operacao para cada um deles).

A aba do usuario contém varias sub-abas.

Users Croups | Permissions | & DDuck x| & FranklinX X

Summary | Member Of | Active Permissions ailable|Permissions

NS T Users Tabs I
< Refresh | Open

Group Name

<] Fel%Group
StateGroup

¥ CountyRecords

Clique na subaba Member of para modificar os grupos do usuario.

4. H& uma lista dos grupos disponiveis na aba Member of desse usuério.
Hé& uma caixa de selecdo marcada ao lado de cada grupo ao qual o usuario pertence.
Para remover o usuario de um grupo, desmargue a caixa de selecdo ao lado do grupo desejado.

5. As alteracdes serdo salvas automaticamente. Feche a aba.
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Alterar a senha do usuario:
No submenu de navegacéo, clique no icone Operations e em seguida no link Security .
1. Cligue na aba Users.

Os usuarios serdo exibidos em uma lista.

2. Selecione o(s) usuéario(s) que deseja modificar. Clique no link Username para abrir a aba de detalhes
do usuario.

Para selecionar varios usuéarios, marque a caixa de selecdo ao lado do User Name. Isso ativara os
botdes de acéo para Users. Pressione o botédo de acdo Open .

A ECL Watch & = £,

Topology Disk Usage Target Clusters Cluster Processes  System Servers |_Securigg_|

|
Users Groups Permissions | & FranklinX x

< Refresh d + Delete | Export Filter «

Userna +  Full Name

[l ?uck Dennis Duck
FranklinX

Franklin Xavier

Uma aba ser& aberta para cada usuario selecionado. Essa aba contém varias sub-abas.
Os detalhes do usuério estdo localizados na aba Summary .
3. Selecione a aba Summary.

4. Altere a senha nos campos Password e Retype new Password na aba de detalhes do usuéario conforme
solicitado (caso tenha selecionado mais de um usudério, repita o procedimento para cada um dos demais).

Observacdo: O Username ndo pode ser alterado.
5. Pressione o botdo Save .
Uma mensagem de confirmacéo sera exibida.
Excluir um usuario da lista de usuérios autenticados:
No submenu de navegacéo, clique no icone Operations e em seguida no link Security .
1. Clique na aba Users .
Os usuarios serdo exibidos em uma lista.
2. Marque a caixa a esquerda do nome do(s) usuario(s) que deseja remover.

Observacgdo: Estes usuarios ndo terdo mais acesso ao ECL Watch.
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3. Pressione o botdo de acao Delete .

A confirmacéo serd exibida.

Configurar permissdes para um usuario individual

Havera casos em que vocé precisara modificar as permissdes para usuarios individuais. Por exemplo, os
usuarios podem ter necessidades individuais de segurancga que ndo sejam totalmente cobertas em nenhum
grupo; ou podera haver situa¢cdes em que um usudrio solicitara acesso temporario a um recurso do HPCC
Systems. As permissdes configuradas nesta area do ECL Watch afetam apenas o usuério selecionado.
A maioria das permiss@es individuais configuradas aqui substitui as que foram configuradas em qualquer
grupo ao qual o usuario pertenca, exceto em casos de negacéo explicita.

Configurando permissfes para um usuario individual:
No submenu de navegacéo, clique no icone Operations e em seguida no link Security .
1. Clique na aba Users.

Os usuarios serdo exibidos em uma lista.

2. Selecione o(s) usuario(s) que deseja maodificar. Clique no link Username cpara abrir a guia de detalhes
do usuario.

Para selecionar varios usudrios, marque a caixa de selecéo ao lado do Username. Isso ativara os botdes
de acao para Users. Pressione o botdo de acéo Open .

3. Clique na aba do nome do usuario para modificar (caso tenha selecionado multiplos usuarios, repita a
operacgdo para cada um deles).

A aba do usuario contém varias sub-abas.

Topology Disk Usage Target Clusters Cluster Processes  System Servers | Security|

Users Croups Permissi

r Of | Active Permissions | Available Permissions

Summary | Memb

Permissions | A& Inherite ion” Administrators permission: Authentj

= Refresh Open

Resource « Permissions Allow | Allow Allow
Access Read Write

FileScope hpccinternal::daman 7| 7| 7

SMC Feature ClusterTopologyAccess 7| 7| 7

SMC Feature ConfigAccess v 7 7|

SMC Feature DfuAccess 7| 7| 7

Clique na subaba Active Permissions para visualizar as permissdes atuais do usuario.
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4. Clique na aba Available Permissions para ver todos os conjuntos de permissdes disponiveis para esse
USuério.

Ao selecionar as permissf@es na aba Available Permissions disponiveis, elas serédo exibidas e podem
ser configuradas na aba Active Permissions.

5. Cligue na seta ao lado do recurso para exibir as permissdes que podem ser configuradas para esse
recurso.
Permissions &

2 Refresh Open
Resource Allow Allow Allow
Access Read Write
» Workunit Scopes
Esp Featuras for WsEcl
‘% Root access to WS ECL service

» Esp Features for SMC

¢ File Scopes

A lista dos grupos de permissédo atualmente configurados para este usuario e dos grupos que foram
herdados pelo usuério também esta listada. Cliqgue na seta para permitir a definicdo das configuracdes
individuais do recurso.

6. Pode haver mais de uma configuracao de recurso disponivel em cada grupo. Por isso, ndo se esqueca
de definir as permissdes para cada configuragdo conforme requerido.

7. Marque as caixas que permitem (allow) e negam (deny) acesso ao usuario conforme requerido.

Summary | Member Of | Active Permissions  Available Permissions

Permissions

= Refresh Oper
Resource Allow Allow Allow Allow D
Access Read Write  Full Acce
» Workunit Scopes
» Esp Features for WsEcl
4 Esp Features for SMC
Access to cluster topology 7] 7 7

Access to DFU
Access 1o DFU exceptions

Access to DFU workunits

Access to DFU XRef
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OBSERVACAO: E preciso ter cautela ao determinar qualquer configuragéo de permisséo
& para negar um direito. A permissdo mais restritiva sempre se aplica.

8. As alteracdes serdo salvas automaticamente. Feche a aba.

Configurando e modificando grupos de permissdes

A organizacdo dos grupos garante que todos os usuarios com as mesmas necessidades de permisséo
tenham as mesmas configuracdes de permissao. Vocé pode fornecer aos usuarios 0 acesso necessario as
areas de recursos do HPCC. Nao ha limite quanto ao numero de grupos que podem ser criados. Vocé pode
criar quantos grupos forem precisos para controlar o acesso de todos 0s seus usuarios, independentemente
das workunit desempenhadas por eles.

Use o item Groups do menu para:

 Adicionar um novo grupo.

* Remover um grupo.

» Adicionar membros a um grupo

» Modificar as permissfes de um grupo

Adicionando e editando grupos

Ao adicionar ou alterar as permissdes de um grupo, todos os membros desse grupo receberédo essas con-
figuracBes de permissao. Por isso, € importante ter certeza de estar concedendo ou negando acesso aos
recursos apropriados para os membros desse grupo. Se precisar fazer alteragées para um Unico usuario
(ou para um pequeno namero de usuarios), sera melhor fazer tais alteracdes para cada usuario individual
como ilustrado nas secdes anteriores.

AECLWatch & = ¢ &=

Target Clusters Cluster Processes  System Se

Disk Usage

Users Croups Permissions

Para modificar grupos, clique no icone Operations , e em seguida no link Security do submenu de nave-
gacdo. Clique na aba Groups .

Adicionando um novo grupo:
No submenu de navegacéo, clique no icone Operations e em seguida no link Security
1. Clique na aba Groups .

2. Pressione o botdo de acdo Add .
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@ ECL Watch & = §. &=

Topology  Disk Lls.? Target Clusters Cluster Processes  System Servers | Security| Resg

Users Groups | Permissions | & DDuck *| & HUesser x| & |Buffer X

2 Refresh | Cpen elete | Export |

Group Name

Group Name: !FedGrDup

Administrators
Managed By: | Chi=HPCCAdmin,OU=Fed Cl=q

Description: |Covt-Federal group

Isso abrird a caixa de dialogo onde é possivel inserir um nome para o grupo.

3. Insira 0 Group Name.
4. Insira um nome completamente distinto para o dono do grupo no campo Manager by .
5. Insira uma descricdo para o grupo. (opcional)
6. Pressione o botdo Add .
Isso abrira uma nova aba e varias subabas para o grupo
A subaba Summary exibe o nome do grupo.

A aba Members exibe a lista dos usuarios; marque a caixa de sele¢do ao lado de cada usuario para
adiciona-lo ao grupo.

A aba Active Group Permissions exibe as permissdes aplicadas ao grupo.

A aba Available Groups Permissions exibe todas as permiss@es disponiveis; a selecdo a partir da
aba Permissions disponiveis aplica as permiss@es a aba Permissao de grupo ativo.

Vocé pode definir as permissdes e adicionar membros a esse grupo nas respectivas sub-abas do grupo.
Excluir um grupo:
No submenu de navegacao, clique no icone Operations e em seguida no link Security .
1. Clique na aba Groups .

2. Localize o grupo na lista e marque a caixa de sele¢do ao lado dele.
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3.

4,

Pressione o botéo de acdo Delete .
Pressione o botdo de confirmagdo OK

O grupo ndo sera mais exibido na lista.

Adicionar novos membros para um grupo:

No submenu de navegacao, clique no icone Operations e em seguida no link Security .

1

2.

5.
6.

Cligue na aba Groups .

Localize o grupo na lista e marque a caixa de selecéo ao lado dele.

. Pressione o botéo de acdo Open .

Isso abrira uma nova aba para o grupo.

As sub-abas exibem: Summary , Members, Active Group Permissions, e Available Group Permis-
sion.

. Selecione a aba Members

A aba Members exibira uma lista de todos os usuarios no sistema. Aqueles que pertencem ao grupo
selecionado terdo a caixa de sele¢cdo marcada ao lado.

Marque a(s) caixa(s) a esquerda do nome dos usuarios que deseja adicionar ao grupo.

As alteracdes serdo salvas automaticamente. Feche a aba.

Excluir membros de um grupo:

No submenu de navegacao, clique no icone Operations e em seguida no link Security .

1.
2.

5.
6.

Clique na aba Groups .

Localize o grupo na lista e marque a caixa de selecéo ao lado dele.

. Pressione o botédo de acdo Open .

Isso abrird uma nova aba para o grupo.

A aba Grupos possui diversas sub-abas: Summary, Members, Active Group Permissions, e Avail-
able Group Permissions.

. Selecione a aba Members .

A aba Members exibira uma lista de todos os usuarios no sistema. Aqueles que pertencem ao grupo
selecionado terdo a caixa de sele¢cdo marcada ao lado.

Desmarque a(s) caixa(s) a esquerda para todos os usudrios que deseja remover do grupo.

As alteracdes serdo salvas automaticamente. Feche a aba.

Configurar Permissdes para Grupo

Por padrao, todos os usuéarios sdo membros do grupo Authenticated Users . O grupo Authenticated
Users possui direitos de acesso a quase todos os recursos. Para definir controles mais restritos, € preciso
criar grupos especificos com permissdes mais limitadas.
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Vocé pode criar grupos apenas com os direitos de acesso que deseja conceder. Essa abordagem oferece
maior flexibilidade, ja que um Unico ID de usuario pode estar associada a varios grupos.

Como pratica recomendada, use Allow em vez de Deny para controlar o acesso. Quando possivel, use a
funcdo Deny “negar” apenas como excec¢do. Caso queira negar o acesso de um usuério a algum controle
especifico, recomenda-se criar um grupo para isso e adicionar o(s) usuario(s) neste grupo para, entao,
negar 0 acesso somente para esse grupo.

Lembre-se de que o controle mais restritivo tem precedéncia. Por exemplo, se um usuario faz parte de um
grupo que nao da permissao de acesso a um determinado arquivo, porém este mesmo usuario também
faz parte de outro grupo cujo acesso a tal arquivo é permitido, o usuario continuara sem permissao para
acessar o arquivo.

Configurando Permissdes para Grupo:

No submenu de navegacéo, clique no icone Operations e em seguida no link Security .
A ECL Watch & = §.

Disk Usage Target Clusters Cluster Processes  System Se

Users Croups Permissions

1. Clique na aba Groups .
2. Localize o grupo na lista e marque a caixa de sele¢do ao lado dele.
3. Pressione o botdo de ac¢do Open .

Isso abrird uma nova aba para o grupo.
A ECL Watch & = §,

Topology Disk Usage Target Clusters Cluster Proce

Group Tab

Users Groups Permissions | & StateCroup & CountyRecords X

Summary | Members | Active Group Permissions | Available Croup Permissions

Save |
StateGroup

Name: StateGroup ;
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A guia do grupo exibira as sub-abas: Summary, Members, Active Group Permissions, e Available
Group Permissions.

4. Selecione a sub-aba Available Group Permissions . Isso exibirda todos os recursos de permissdo
disponiveis.

5. Clique na seta a esquerda de Resource para expandir e mostrar as configuracdes de permissdo para
0S recursos.

Summary | Members | Active Group Permissions | Awvailable Croup
FPermissions

= Refresh Open

Resource

r Workunit Scopes

, eatures for WsEcl

( A%ESFI Features for SMC

Accets to cluster topology

Access to DFU

Os recursos de permisséo dos grupos seréo exibidos.

6. Pode haver mais de uma configuracao de recurso disponivel em cada grupo. Por isso, ndo se esqueca
de definir as permissdes para cada configuragdo conforme requerido.
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7. Marque as caixas Allow e Deny conforme requerido para o grupo.

Users Groups Permissions | 4 ProjectXGroup X File Scopes
Summary = Members  Active Group Permissions | Awvailable Group Permissions

Permissions
- Refresh Open

Resource Allow Allew Allow Allow
Access Read Write Full

» Workunit Scopes
¢ Esp Features for WsEcl

# File Scopes
4 Esp Features for SMC
Access 1o cluster topology
ACcess to super computer environment
Access to DFU
Access 1o DFU exceptions
Access to DFU workunits
to DFU XRe

ACCESS

OBSERVAGCAO: E preciso ter cautela ao determinar qualquer configuracdo de permisséo
& para negar um acesso. A permissdo mais restritiva sempre se aplica.

8. Pode haver mais de uma configuracao de recurso disponivel, selecione o(s) recurso(s) necessario(s)
na lista suspensa.

Repita o procedimento para cada recurso aplicavel.

9. As alteracdes serdo salvas automaticamente. Feche a aba.

Controle de acesso em nivel de recurso

O acesso as permissdes especificas esta disponivel através do ECL Watch. Para modificar as permissdes
especificas, € preciso ter acesso em nivel de administrador. Para acessar as permissdes especificas, clique
no icone Operations , e em seguida clique no link Security a partir do submenu de navegagéo.
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# ECL Watch & = ¢,

Topology Disk Usage Target Clusters Cluster Processes  System Servers |Security| MonitQg

:Permissiarﬁ

= |[Name Description

Isers Croug

2 Refresh | Add + Clear Permissions Cache Advanced = |

¥ Esp Features for SMC
v Esp Features for WsEcl
«| a4 File Scopes

certification

Para usar os controles de nivel especifico, aplique o recurso especifico da aba Available Permissions
para a aba Active Permissions para usuarios e grupos. O uso de controles de nivel especifico permitira

gue VOCé:
» Veja as funcionalidades e as permissdes para qualquer recurso
» Edite as permissdes para qualquer recurso

 Atualize as permissdes de USUarios e grupos para um recurso especifico
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Recursos

Ha muitos outros recursos para 0s quais vocé pode configurar o controle de acesso no HPCC. O acesso
aos recursos do HPCC system é controlado através dos Recursos do ESP Features for SMC .

# ECL Watch & =

Topology Disk Usage  Target Clusters Cluster Processes  System Servers |Securitg| 1=

Users Croups Permissions

+ Refresh | Add = Delete | Clear Permissions Cache Advanced « |

\

Description

ClusterTopologyAccess Access to cluster topology

ConfigAccess ACCESS 1O SUper cOomputer envin

fLUACCESS

Access to DFU

DfuExceptions Access to DFU exceptions

Os recursos disponiveis estéo listados abaixo da aba Permissions . Vocé pode visualizar e obter acesso
aos controles especificos aqui. No entanto, os controles especificos devem ser aplicados aos usuarios e
ndo aos grupos. Ao clicar no link do nome especifico, serd aberta a guia que mostra 0s usuarios e grupos
onde essas permissdes especificas sdo aplicadas.

As configuragfes de permisséo dos recursos do ECL Watch que ndo estéo listadas sdo irrelevantes e nédo
devem ser usadas.

Aplicar permissdes para um recurso:

Para usar permissodes especificas, é preciso aplica-las a um usuario ou grupo(s). Para acessar as permis-
sOes especificas, clique no icone Operations , e em seguida clique no link Security a partir do submenu
de navegacao.
1. Identifique o(s) usuario(s) ou grupo(s) que deseja modificar as permissdes especificas.

Selecione a aba apropriada. (Users or Groups)
2. Marque a(s) caixa(s) de selecéo ao lado do(s) usuario(s) ou grupo(s) que deseja modificar.

3. Pressione o botdo de acdo Open . Uma aba sera aberta para cada usuario ou grupo.

4. Clique na sub-aba Available Permissions .
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5. Clique na seta a esquerda do recurso para mostrar as especificacbes desse recurso.

Summary Member Of Active Permissions | Available Permissions

Permissions

2 Refresh | Open
-Resnu rce *  Allow Allow Allow Allow,
Access Read Write Ful

t?Esp Featurep for SMC
Access tg/cluster topology v o ] e
Accessto super computer environment d Ed e 7|
Access to DFU | | et ¥
v | ¥

DFU exceptions

Acce

6. Localize o(s) recurso(s) especifico(s) que deseja atualizar.

Summary | Member Of | Active Permissions  Awvailable Permissions

Permissions

< Refresh | Open

Resource Allow Allow Allow Allow D
Access Read Write  Full Acce
» Workunit Scopes
k Esp Features for wsEcl
4 Esp Features for SMC
< bt | bl

Access to cluster topology

Access to DFU
Access 1o DFU exceptions
Access to DFU workunits

Access to DFU XRef

7. Clique nas colunas “allow” e “deny” na(s) caixa(s) de selecéo.

8. As alteracBes serdo salvas automaticamente. Feche a(s) aba(s).

Observacédo: Esse processo deve ser realizado individualmente para cada usudrio ou grupo.
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Recursos de Permissdes SMC

A tabela a seguir descreve o nivel de acesso exigido para que esses recursos do ECL Watch do HPCC

possam ser usados.

Nome Descricdo Acesso
ClusterTopologyAccess Acesso a Topologia do cluster Leitura
Ver arquivos de log. Completo
DfuAccess Acesso aos arquivos logicos DFU Leitura
Remover arquivos, Adicionar aos superarquivos e re-|Escrita
mover dos superarquivos
Apagar metadados do histérico do arquivo Completo
DfuExceptions Acesso a leitura de Excec¢des DFU Leitura
DfuWorkunitsAccess Acesso a leitura de Workunit DFU Leitura
Acesso para Criar, Excluir, Atualizar, Enviar e Abortar | Gravacao
DFU Workunits
DfuXrefAccess Acesso a leitura de DFU XREF Leitura
Limpar diretério Gravacgéao
Fazer alteracOes e gerar relatérios XREF Completo
EcIDirectAccess Acesso ao servico ECL Direct. Completo
ESDLConfigAccess ESDL Acesso a configuracéo Leitura
Publicar definicdo e conexao ESDL, configurar méto-|Gravacao
do de conexado ESDL.
Apagar definicdes ESDL, apagar conexdes ESDL  |Completo
FileDesprayAccess Permite que o usudrio faca o despray (consolidar da-|Gravagao
dos dos nés) dos arquivos logicos.
FilelOAccess Acesso a leitura de arquivos na Zona de entrada de|Leitura
arquivos
Acesso a gravacdo de arquivos na Zona de entrada|Gravacao
de arquivos
PackageMapAccess Acesso a(ao) ListPackage, ListPackages, GetPack-|Leitura
age, GetPackageMapByld, ValidatePackage, Get-
QueryFileMapping, GetPackageMapSelectOptions,
GetPartFromPackageMap
Access a(ao) AddPackage, CopyPackageMap, Ac-|Gravacao
tivatePackage, DeActivatePackage, AddPartToPack-
ageMap, RemovePartFromPackageMap
Apagar Pacote Completo
FileScopeAccess Permite acesso a consulta, configuracdo e remocado|Completo
de permissfes do escopo de arquivos
FileDesprayAccess Acesso ao spraying (processo de distribui¢cdo dos da- | Leitura
dos aos nés) e copia
Renomear, spray, copiar e replicar arquivos Gravagéao
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Nome Descricdo Acesso
Fazer o download Apagar da Zona de entrada de ar-| Completo
quivos

MachinelnfoAccess Acesso as informac8es da maquina/preflight Leitura

MetricsAccess Acesso as informagdes sobre métricas SNMP (Métri- | Leitura
cas Roxie)

OthersWorkunitsAccess Acesso a visualizagdo de workunit de outro usuério |Leitura
Acesso a Modificar ou reenviar workunit do usuario |Gravacgao
Acesso a Remover workunit de outros usuarios Completo

OwnWorkunitsAccess Acesso a visualizagdo da prépria workunit Leitura
Acesso a Criar ou modificar a prépria workunit Gravagéao
Acesso a remocao da prépria workunit Completo

RoxieControlAccess Acesso aos comandos de controle do Roxie Leitura

SmcAccess Acesso ao ECL Watch (Servico SMC) Leitura

ThorQueueAccess Acesso ao controle da fila de workunit do Thor Completo

WsEclAccess Acesso ao servico WS ECL Completo

WsLogAccess Habilita a funcéo de leitura de logs dos componentes|Leitura

SashaAccess Acesso para o servico WsSasha Access
Listar Workunits Read
Archivar Workunits, restaurar Workunits arquivadas |Full

Algumas Notas de Permissdes de Recursos

» Para o SMCAccess ¢é obrigatério ter feito o login no ECL Watch.

e ThorQueueAccess permite manipular a fila promovendo ou rebaixando as workunit de acordo com a
prioridade.

» ThorQueueAccess também permite pausar ou limpar afila do Thor. Vocé também pode ver as estatisticas
de uso do Thor.

» Dependendo do nivel de acesso do usuario, € possivel visualizar, modificar e remover suas proprias
workunit ou as workunit de outros usuarios. Trata-se do OwnWorkunitsAccess e OthersWorkunitsAccess,
respectivamente.

» As permissdes do DfuWorkunitsAccess permitem que 0s usuarios visualizem ou manipulem as workunit
DFU .

» Os usuarios precisam ter autorizacdo para ver 0s arquivos na zona de entrada de arquivos, assim como
também para inserir arquivos 14. Também € preciso obter permissdes adicionais para fazer o spray (dis-
tribuir aos nés) e copiar arquivos da zona de entrada de arquivos para o cluster, assim como para fazer
o despray (consolidar dados dos nés) dos arquivos do cluster para a zona de entrada de arquivos.

DFU Xref

XREF é usado para monitorar os arquivos nos clusters. Os relatérios gerados mostram onde a organizagao
€ necessaria nos clusters, e 0s usuarios precisam obter permissao adicional para usar este recurso.
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relatérios XREF configurando o acesso ao DfuXrefAccess para FULL (Completo) apenas para

Em um sistema maior, sugerimaos limitar o nimero de usuarios que tém permisséo para gerar
esses usuarios.

Usuarios/Permissoes

Para poder visualizar a area Users/Permissions no ECL Watch, o usuério precisa ser um membro do grupo
Administradores (ou de home similar) com permissdes adequadas no servidor LDAP ou Active Directory.

Controle de Acesso a Arquivos
A tecnologia do servidor LDAP Dali do HPCC permite configurar permissdes de acesso seguro as pastas

de arquivo de dados (ou escopos de arquivo). Isso é controlado pelo uso dos recursos de escopo de
arquivos.

Uma OU denominada Files é criado automaticamente quando o servidor Dali é inicializado. Para proteger
as pastas de dados, crie escopos de arquivo para essa pasta e aplique os direitos para cada escopo.

Figure 26. Permissdes de escopo de arquivos

# ECL Watch & = {.

Topology Disk Usage  Target Clusters  Cluster Processes  System Servers |Securitg| F e

Users Croups Permissions

+ Refresh | Add = Delete | Clear Permissions Cache | Advanced = |

\

Description

ClusterTopologyAccess Access to cluster topology

ConfigAccess ACCESS 1O SUPEr cOmputer enyir

fLACCESS

Access to DFU

DfuE=ceptions Access to DFU exceptions

Por exemplo, abaixo de Files ha uma unidade (OU) representando o cluster, como thor (ou o nome con-
figurado para seu cluster). Além disso, logo abaixo poderia ter uma unidade denominada collectionx que
contém duas unidades: publicdata e securedata. A pasta publicdata possui direitos concedidos a um
grande grupo de usuarios; ja para a pasta securedata foi concedido o acesso limitado. Isso permite im-
pedir que usuarios ndo autorizados acessem 0s arquivos da pasta securedata folder.

A estrutura descrita acima corresponde a essa estrutura ldgica:
collectionx::securedata

A qual corresponde a essa estrutura fisica:
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Ivar/lib/[HPCCSystems/hpcc-data/thor/collectionx/securedata

Todos os componentes e ferramentas HPCC respeitam a seguranca de acesso a arquivos definidos no
LDAP. As seguintes excecdes sdo consideradas a nivel de sistema ou para usuérios administradores:

» Acesso aos arquivos de rede usando UNCs, Servigos de Terminal, ou SSH.
+ Utilitarios administrativos

A tentativa de acesso a um arquivo em uma pasta sem que a permisséo tenha sido concedida, resultara
em um dos seguintes erros:

DFS Exception: 4 Create access denied for scope <fil epath>

ou

DFS Exception: 3 Lookup access denied for scope <fil epath>

(onde <filepath> corresponde ao caminho completo do escopo de arquivo l6gico)

Para aplicar as permissées a um escopo de arquivos, primeiramente € preciso criar o(s) escopo(s) de
arquivos.

Para criar o(s) escopo(s) de arquivos, cligue no icone Operations , e em seguida no link Security local-
izados no submenu de navegacao.

1. Cligue na aba Permissions .
Os recursos especificos serdo exibidos.

2. Clique na seta a esquerda do recurso File Scopes para exibir os escopos do arquivo.

Users Croups Permissions | File Scopes I
= Refresh | Add = Delete Advanced « )
Name basedn
» Workunit Scopes DU=‘NDF(
v Esp Features for EclDirectAccess ou=ecldifs.
» Esp Features for WsEcl DH=‘.“USE¥
v Esp Features for SMC ou=smc:cf
4 File Scopes ou=files,
collectionx::publicdata

.-""t.,‘_.fmﬂllﬁfzi?wmeaﬂiﬂhu' "'"‘"'"-"\ {

3. Pressione o botdo Add .

4. Selecione File Scopes na lista suspensa.
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Usage Target Clusters Cluster Processes  System Servers | Security| Resour

Brs Croups Permissions | File Scopes i
efrezh Add + Delete Advanced « | !
Name P — '
| Type: File Scopes ( |
r Workuni .de=hp&
Name: Workunit Scopes ;
» Esp Feat : IU=a%
Description: Esp Features for EclDirectAccess -
» Esp Feat Esp Features for WsEcl vices,o
» Esp Feat /‘"WC | Add ||ces.o
4 File Scopes fieSconss ) 2s,ou=ecl.dc=hpccdev,

alphatest

. 'O‘rhﬂh*‘-w ’ E e R % .l""'*""*“""""'“(

5. Digite no o nome exato do escopo que deseja adicionar. Digite no campo Name

Disk Usage Target Clusters Cluster Processes  System Servers | Security | Resaurce*

Users Croups Permissions | File Scopes ’
2 Refresh Add = Z\Delete | Advanced « | .
|| Name ~— :

- Type: File Scopes - '

» Workuni e | i *l‘_,L"" de:hPr
Mame: collectionx::securedata | L.

v Esp Feat IU=espse
Description: proj. collectionx securedata

v Esp Feat vices,ou=

» Esp Feat | Add | ces:ou=e?

4 File Scopes ou=files ou=ecldc=hpccdev.d

= collectionx

= collectionx::publicdata d
-LH_MIWW“'M M‘w '&“.\M ‘/“4/

0 nome exato do escopo que deseja adicionar. Digite uma breve descri¢gdo no campo Description.
6. Pressione o botdo Add .

O novo escopo sera exibido na lista.

Configurando permissdes para escopos de arquivos

Vocé precisa estabelecer permissdes para 0s escopos de arquivo dos usuérios ou grupos. Se desejar
aplicar o escopo em um novo grupo, crie o(s) grupo(s) como requerido.
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Para configurar as permissdes de escopo de arquivos, clique no icone Operations e no link Security a
partir do submenu de navegacéo.

1. Selecione a aba File Scopes .

2. Selecione o escopo a ser modificado. Clique no link Permissions desse escopo.

AECLWatch & = § =

Disk Usage

Target Clusters Cluster Processes  System Servers I_Securit',r Resources

«

Users GCroups Permissions | File Scopes

2 Reset |

FileScopes

Ll % W

| | | Name Description Operation

collectionx Permissions

[ | collectionx::publicdata “,.-'

| | collectionx::securedata

[ | hpccinternal
hpccinternal: : daliuser Permissions

[ | hpccinternal: :filesuser FPermissions

3. As permissoes definidas para os usuarios e grupos desse escopo serdo exibidas.
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Disk Usage Target Clusters Cluster Processes System Servers |Security| Resources

Users Croups Permissions | File Scopes

2 Resetr |

Permissions of collectionx::securedata

| | allow | | | | deny | |
Account e [ Operation
access read wnte full access read wrte full
Administrators - - 7 7 delete || update |
Authenticated Users L\S‘ delete || update |
EmilyKate v < o o  delete || update |
Jimmy + ’ o+ + delete || update |
Add

4. Marque (ou desmarque) as caixas de selecdo nas colunas allow e deny dos usuarios ou grupos ex-
ibidos.

5. Para adicionar usudrios ou grupos ao escopo, pressione o botdo Add .
A caixa de dialogo Adicionar permisséao sera exibida.

6. Selecione o usuario ou o grupo que deseja adicionar a permissao a partir da lista suspensa.
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Disk Usage Target Clusters Cluster Processes  System Servers | Security |
Users Croups Fermissions | File Scopes
2 Reset |
Add Permission for collectionx::securedata
Add user
/ or group
Select user: | none 1 / permission
drop list }
Or group: none f"‘i"l

access read write  full
allow: e

-«
access read write  full
deny:
 Add j

ApOs ter selecionado o usuario ou grupo, o botéo Adicionar e as caixas de selecao “permitir” e “negar”
serdo ativadas.

7. Margue as caixas “permitir” e “negar” para configurar as permissées para este escopo.
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Users Groups Permissions | File Scopes

= Reset |

Add Permission for collectionx::securedata

Select user: guser v
Or group: none r

access read  write  full /
allow:

Ll o L L

access read write  full
deny:

Add

}
)
\

L3

s

8. Pressione o botdo Adicionar .

9. As alteracBes serdo salvas automaticamente. Feche a(s) aba(s).

Permissdes de escopo de arquivos
Abaixo da lista de escopo de arquivos h& botdes que permitem:
» Redefinir o(s) arquivo(s) selecionado(s) para Default Permissions .

Isso permite remover rapidamente quaisquer configuracées de permisséo adicionadas a um arquivo e
redefinir para o0 acesso padréo.

» Permitir ou negar acesso aos arquivos fisicos na zona de entrada de arquivos
Isso oferece uma maneira de permitir ou negar acesso ao escopo de arquivo principal.
Por padréo, apenas os administradores tém acesso a esse escopo.

 Verificar permissdes do arquivo para um USU&rio ou grupo

Isso oferece uma maneira de verificar 0 acesso de um usuario ou grupo a um arquivo légico.

© 2025 HPCC Systems®. All rights reserved
105



Guia do Administrador do HPCC Systems®
Configuragdo e Gerenciamento do Sistema

A ECLWatch & = ¢. =

Disk Usage Target Olusters  Cluster Processes  System Servers  Secunty

Useds Grougs Pefrmussions  File Scopes

= Resel

Check File Permission

File Mame:  cenification full_test_disiributed
Select User: | ChioeObrian ¥

Or group: naone v

Permission: Read Access Permission

 Limpar cache de permiss@es

Isso limpa o cache de permissdes e permite que quaisquer outras configuracdes de permissao passem
a vigorar de imediato.

» Habilitar/Desabilitar busca de escopo

Isso fornece meios de habilitar ou desabilitar busca de escopo. Habilite a busca de escopos para veri-
ficar permissdes de acesso aos escopos para 0s usuarios. Este procedimento afetara o desempenho. A
funcéo Disable busca de escopo ignora quaisquer permissfes de escopo e remove todos os controles
de acesso, mas melhora o desempenho. Desabilitar o controle de acesso ndo é recomendado.

Mudar essa configuracdo através do ECL Watch, como descrito aqui, € apenas uma substituicdo tem-
poraria. Quando o Dali é reinicializado, essa configuracao sera revertida para seu estado definido na
configuracdo environment.xml.
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@ HPCCPlatfo & = . = (IR, 5

Disk Usage Target Clusters Cluster Processes  Syatem Senvers | Secunify  Resourcei
Users Croups Permisssons | Fille Scopes
= Reser
| hpednternal Parmissions
hpcdnternal: :daliuger Parmissons
| hpcdnbernal: :filesusar Permissions
hpcdnternal: :gsmith2 Parmigslons
1 hpedinternal: :quser Permissions
hpccinternal; :jackbauar Parmissions
hpcdinternal; [kevin_test_add_user Parmissions
] hpcdnternal: :nosglguy Permissions
|  hpedinbernal: ragress Permissions
hpccinternal: :rpastrana Parmissions
| hpedinternal: :someuser Parmissions
hpcdnternal: itheadmin Parmissions
|  hpednternal: ;wwhitahead Parmissons
projackx Permissions
| thor Parmissinng
| Select All §/ None
Delete Updata Audd
Default Permissions || Physical Files || Check Fife Permission || Clear Permissions Cache || Enable Scope Scans

Seguranca da Landing Zone

Vocé pode definir op¢des de seguranca adicionais na(s) Landing Zone(s). A seguranca no nivel do recurso
permite que vocé defina permissfes de acesso e 0 que 0s usuarios ou grupos podem fazer l14. Landing Zone
Scope Security permite que vocé defina permissdes em subpastas em uma Landing Zone. Isso fornece
um meio de conceder e negar permissdo aos usuarios para areas dentro de uma Landing Zone.

Autorizacao de Recurso da Landing Zone

Lista a Landing Zone do HPCC System usando autoriza¢éo de nivel de recurso:

Lista/pesquisa arquivos de Dropzone FileSprayAccess - SecAccess_Read
Spray de um arquivo de uma Dropzone FileSprayAccess - SecAccess_Write
Despray de um arquivo para uma Dropzone FileDesprayAccess - SecAccess_Write
Lé o contetido do arquivo de uma Dropzone FilelOAccess - SecAccess_Read

Grava o contelido de um arquivo de uma Dropzone |FilelOAccess - SecAccess_Write

Upload de um arquivo para uma Dropzone utilizando | FileUploadAccess - SecAccess_Full
0 ECLWatch:

Download de um arquivo de uma Dropzone utilizan- | FileSprayAccess - SecAccess_Full
do o ECLWatch

Para habilitar o acesso a um recurso, defina a permissdo de acordo.
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Isso pode ser um nivel de seguranca suficiente em alguns casos; no entanto, restricbes adicionais podem
ser necessarias para proteger determinados arquivos de determinados usudrios ou grupos. Vocé pode
usar a seguranc¢a Landing Zone File Scope para fazer isso.

Arquivo de Escopos da Landing Zone

A autorizagdo de nivel de escopo de arquivo fornece um meio de proteger o acesso a pastas dentro de
uma Landing Zone.

Um administrador de HPCC pode definir os escopos da landing zone para cada pasta.
Cada escopo é uma pasta de arquivo de uma Landing Zone HPCC.

Os escopos do arquivo Landing Zone podem ser definidos usando ECLWatch para sistemas habilitados
para segurancga.

i ECL Watch ]/

o Topology (1) Diskf vers (L

- Topolo P

=] pology y :

o Cr | Ta;. n - 4
S 4 «ie Files Copy Status £
» f" | HoleCluster 4 <

¢

@ » 71 RoxieCluster =
» B ThorCluster 4

-

3

e MI'J- i L }w*‘"—*ﬁf\“

Para criar uma novo escopo de Landing Zone, va para a pagina Security do ECL Watch, e clique em
Permissoes.

::: ECL Watch £ Wuid, User, (ecl:*, file*, dfu*, query*).. € .

0 Topology (L) Disk Usage (L) Target Clusters (L) Cluster Processes (L) Syste

4
= Users Groups Permissions
0D Refresh ‘ A&d Delete | Clear Bermissions Cache f
S J Name » Description ;

» Esp Features for EspServices, p
o » Esp Features for SMC :‘
PO NP Ny S SRR P Y Y

Na aba Permissodes, pressione o botdo Add.
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-
arPerm  Add User X 3
basef
. Type* i
ou=egf
Workunit Scopes ~ ‘
0U=S|‘(
Workunit Scopes ou:w‘g
Esp Features for WsSql_160 ou=ws
Esp Features for EspServices_160 0”:(
£
Esp Features for SMC_160 P
4
Esp Features for WsEcl_160 ]
{
File Scopes @ F ou=da*
Repository Modules 0“:”3

’ i - T _‘,’\-) eSS -‘..n..’ bl _, o “4_..’—-“

Escolha Escopos de arquivo na caixa de opgao suspensa e, em seguida, forneca um nome e, opcional-
mente, uma descri¢éo.

_earPerm Add User X /
4
bas
. Type* i ?
. 0U=q
File Scopes i ;
ou=
Name
0U=W51
AlaD
al/emo OU=J
‘t Description ou:fiq
A Demo| ! £
| pdd | |
' 4
ou=
B I I T L P S S TR Y ‘HM
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Arquivo de Permissbes da Landing Zone

You can set the Landing Zone file permissions according to your requirements. Access your new Landing
Zone using the following annotation:

pl ane: : {dropzone_nane}: : {fol der _nane}: : {subfol der _nane}:: {subf ol der _nane}. ..

Seu Administrador HPCC pode definir os direitos de acesso para cada escopo para cada usuario HPCC
ou grupo de usuarios.

Permissions f
O Refresh Add - | { B .
Account ; a Allow Allow Allow Allow Deny Deny Deny Deny
d’- Access Read Write Full Access Read Write Full
O Administrators D D D D =
O s Dev f [] J [] ] i)
O av_Prod o l:\ \:l l:\ D D |
O Boca Dev f D D D D !
® .
O Boca Prod F D D D D
O bpa Dev b D \:l D D D
O Dpevelopers s D D D D
L
O HPCCAdmin r E- By B B
o « 0 0 0O 0 -

Controle de Acesso a Workunit

Existem 2 aspectos sobre a seguranca da tarefa (WU) security:

» A Autenticacéo de recursos para workunit permite configurar permissdes para controlar se 0s Usuarios
podem visualizar suas préprias WUs e/ou as WUs de outros usuarios.

» A seguranca do escopo do workunit permite configurar permissées para escopos individuais da WU.
Todas as workunit possuem um valor de escopo. Todas as tarefas possuem um valor de escopo.

Ambos os métodos podem ser usados (separadamente ou em conjunto), e a restricdo mais estrita sempre
se aplica.

Em outras palavras, se alguém tiver permissao para ver as WUs no escopo johndoe , mas néo tem per-
missdo para ver as WUs de outros usuarios nas permissdes de Autenticacdo de recursos, esse Usuario
terd o acesso a visualizagdo de WUs no escopo johndoe negado.

Por outro lado, se o usuario tiver permissao de acesso a visualizacdo de WUs de outros usuarios, mas nao
tiver permissao de acesso ao escopo johndoe da WU , esse usuario podera ver outras WUs nesse escopo.
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Observacdo: Caso ndo tenha acesso a WU, vocé nunca poderd visualizi-la ou sequer saber da sua ex-
isténcia.

Por padrédo, uma WU enviada possui o escopo da ID do usuario. Por exemplo, a WU que JohnDoe enviou
possui o valor scope=johndoe na WU. Este valor em uma WU permite que ESP e seus servigcos LDAP
verifiguem as permissdes e as coloquem em vigor.

Vocé pode substituir o escopo padréo usando o cddigo ECL:

#wor kuni t (‘ scope’ ,’' MyScopeVal ue’);
Protegendo os escopos dos workunits

ESP (na inicializac¢éo) cria automaticamente uma OU no LDAP denominada Workunits (a menos que ele ja
exista). Se uma OU de escopo especifico ndo existir no LDAP (p.ex., 0 escopo johndoe usado no exemplo
anterior), as permissdes da OU priméaria serdo usadas. Todos os escopos da WU estéo localizados abaixo
da OU das workunit , tanto de forma implicita quanto explicita.

Se uma OU de escopo especifico ndo existir no LDAP (p.ex., o escopo johndoe usado no exemplo ante-
rior), as permissdes da OU primaria serdo usadas. Em outras palavras, o escopo de johndoe esta implici-
tamente abaixo da OU workunit mesmo ndo estando listado de maneira explicita na estrutura do LDAP ;
consequentemente, ele usaria as permissdes concedidas as workunit primarias

Permissdes de Recursos de Workunits

Ao usar o recurso de escopos da Workunit na area Permissions do ECL Watch, as permissdes de
gualguer escopo podem ser redefinidas para as configuragdes padréo de permissdo para seu sistema. As
configuracdes de permisséo para os Escopos de tarefa podem ser definidas da seguinte forma:

Descricao Acesso

View WUs in that scope (Visualizacao de WUs nesse |Leitura
€scopo)

Create/modify a WU in that scope (Criar ou modificar | Gravagéo
uma WU nesse escopo)

Delete a WU in that scope (Remover uma WU nesse | Completo
€scopo)

Para adicionar permiss@es ao escopo de tarefa, clique no icone Operations e no link Security a partir do
submenu de navegacéao.

1. Cligue na aba Permissions.

Os recursos especificos seréo exibidos.
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2. Clique na seta a esquerda do recurso Workunit Scopes para exibir os escopos do arquivo.

Disk Usage Target Clusters Cluster Processes  System Servers -

Users Croups FPermissions | File Scopes
2 Refresh | Add =+ Delete Advanced «

.Easedn

o W

ou=work

O collectionx::publicdata

» Esp Features for EclDirectAccess ou=ecldir

¢ Esp Features for WsEcl ou=wsecl,

» Esp Features for SMC

ou=5mc,o

3. Pressione o botdo Add .

4. Selecione Workunits Scopes na lista suspensa.

Disk Usage Target Clusters Cluster Processes  System Servers | Security R
Users Cr Fermissions
2 Refresh elete Advanced « | I
= Mame £ '
\I)npe/ Workunit Scopes |
» Workuni -
Name: Workunit Scopes
4 Esp Feat :
Description: Esp Features for EclDirectAccess
= ACCess Esp Features for WsEcl ’
' » Esp Feat Esp Features for SMC | Add | -\{
4 Esp Features for SMC ARSEopes C.ou=espservic
= Access to cluster topology
7 Access to super computer environment

r‘*rw,,ﬁw ey .

5. Digite no o nome exato do escopo que deseja adicionar. Digite no campo Name o nome exato do
escopo que deseja adicionar.
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A ECL Watch & = £,

Disk Usage Target Clusters Cluster Processes  System Servers I_SecTit',.r] Resog
Users Croups Permissions | File Scopes
2 Refresh | Add = Delete | Advanced = |
Name
s i Type: |Workunit Scopes | v| L de,
Name: Collection¥::securedata
collect
Description: |Limited Access
collect
k Esp Feat |m| =g
r Esp Feat.ures for WsEcl Uu=wsecl:nu=espseﬁices
» Esp Features for SMC Ou=smc,ou=espservices,
4 File Scopes ou=files,cu=ecl,dc=hpccde
collectionx
" collectionx::publicdata
collectionx::securedata
hpccinggrnal

Digite uma breve descricdo no campo Description .
6. Pressione o botdo Add .

O novo escopo serd exibido na lista.

Ajustar permissdes do Escopo.

Aplique os escopos de workunit a um grupo. Se desejar aplicar 0 escopo em um novo grupo, crie o(s)
grupo(s) como requerido.

1. V4 para a aba Groups .
2. Selecione um grupo no qual deseja aplicar o escopo marcando a caixa ao lado do nome do grupo.

Pressione o botdo de acéo Open . Vocé pode selecionar multiplos grupos; uma guia sera aberta para
cada um deles.

3. Selecione a aba Group Permissions para esse grupo. (caso tenha selecionado mais de um grupo,
realize esse mesmo procedimento para cada grupo)

4. lique na seta a esquerda de Workunit Scopes para exibir os escopos disponiveis.
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Disk Usage Targe? Clusters CIUSIAr FIOCRSSES  Sysiam SErvers Sacurily | Res0urces

Lgars Croups Permisions & ColeXgroup File Soopes

summary Members | Group Permisssons

User Permissions d
= Refrash L ! '

Resource Allow  Alow  Allgw  allow Deny  Deny  Depy D

ACCess R Il Access Read Wrine F
& Workunin Soopes
collec oy

collechonx -pubicdata

¥ Esp Features for EclDirectdccess

Exp Fearurpaks
& i'a."J:u-:d ‘J\."H.. "\-\*. xﬂ_h\rﬁm*#,MwJ"mx

Os escopos de tarefa serdo exibidos. Marque as caixas de forma adequada para configurar as permis-
sbes para este escopo.

5. Para configurar as permissdes neste escopo para outro grupo, abra e acesse a guia do grupo desejado.
6. Para configurar permiss6es neste escopo para um usuario, selecione a guia.
7. Selecione o usudrio e pressione o botédo de acéo Edit.
Uma nova guia sera aberta para esse usuario.
8. Nessa aba, clique na sub-aba User Permissions .
9. Localize o novo escopo listado no recurso apropriado.
Configure as permissfes de acesso da forma adequada para esse usuario.

10As alteracdes serdo salvas automaticamente. Feche a(s) aba(s).
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Cache de Permissao

O botédo Clear Permissions Cache é um recurso bastante Util e pode ser encontrado na aba Permissions.
O botao Clear Permissions Cache apaga as permissdes armazenadas em cache do Dali e da ESP.

Ao alterar uma permissdo no ECL Watch, as configuracées sdo armazenadas em cache no servidor da
ESP e armazenadas no servidor Dali. As informacdes armazenadas em cache sdo atualizadas em um
intervalo configuravel. Esse intervalo pode ser definido no Configuration Manager, na aba LDAP Server
settings Attributes . O tempo limite padréo do cache é 5 minutos.

A ECL Watch & = £,

Topology Disk Usage Target Clusters Cluster Processes  System Servers | Securit

Users Groups Permissions

2 Refresh | Add = Delete | |:Clea.r Fermissiﬂn§1Cache | |

= MName
v Esp Features for SMC
» Esp Features for WsEcl
# a File Scopes

certification

nal

hpccint

O Cache de permissdes pode ser apagado de qualquer lugar na aba ECL Watch Permissions.

Se quiser que uma alteracdo de permissdo comece a vigorar de imediato, apague o cache e force o Dali
a atualizar as configuracdes de permissao pressionando o botdo Clear Permission Cache . Esta acdo
transfere as configuracdes ao pressionar o botdo. Use esse recurso criteriosamente, pois 0 desempenho
geral do sistema sera temporariamente afetado enquanto as configuragcbes do LDAP s&o preenchidas
novamente na Armazenagem de dados do Dali System.
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Permissoes Avancadas

Trata-se do botdo Advanced (Permissions) localizado na aba Permissions. O botdo/menu Advanced ofer-
ece acesso ao gerenciamento da seguranca do escopo de arquivos e workunit. O botdo Advanced é ha-
bilitado apenas quando vocé selecionar Files Scope ou Workunit Scopes na aba Permissions.

A ECL Watch & = .

Topology Disk Usage Target Clusters  Cluster Processes  System Servers | Secu rm}' Monitoring Dynamic ESDL
Users Croups Permissions | & gsman
2 Refresh | Add = Delete | Clear Permissions Cgfhe | _Ad-.-ranj:i_vlg
= [Name e Enable Scn@%cam J basedn
JINErsWorKUNITSACCESS AL g
OwnWorkunitsAccass ace File Scope Default Permissions
(eContr .-\c{u.-.' B
Physical Files
SmcAccess RGO Check File Permissions
ThorQueueAccess ACD Code Cor
WsEclAccess Access to WS ECL service
4 Esp Features for WsEel ou=wsecl,
Root access to WS ECL service
# 4 File Scopes ou=file

Pressione o botdo Advanced para exibir o menu de permissdes avancadas. O menu Advanced é sensivel
ao contexto, portanto, se vocé selecionar Escopo de arquivos na aba Permissions, podera optar apenas
por aplicar as permissdes dos escopos de arquivo que sao relevantes; isso também se aplica ao selecionar
escopos de tarefa.

Verificagdes de arquivos

Usando o menu Avangado com a opc¢do Escopo de arquivos selecionada:

Habilite ou desabilite a seguranca do escopo de arquivos
» Acesse a pagina de permissdo padrdo do escopo de arquivos
» Acesse a pagina de permissdo para Arquivos fisicos.

* Verificar as permissdes do arquivo — Essa opgédo abre uma caixa de dialogo onde é possivel inserir um
nome de arquivo e selecionar usuarios ou grupos para o escopo de seguranca do arquivo.
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A ECL Watch & = £

Topology Disk Usage Target Clusters Cluster Processes  System Servers I'-E,_e-:u.lnt\yT

Users Groups Permissions
= Refresh Add = Delete | Clear Permissions Cache | Advanced -

=]

» Esp Features for SMC

= |Name Das -N20lE Scope Scans

» Esp Features for WsEcl

’ copes | Physical Files

certification

collectionx

Verificagado de tarefa

O uso do menu Avancado com a opc¢éo Escopos de tarefa selecionada abre apenas a guia Permissdes

padrdo das Permissfes dos Escopos de tarefa (Padréo).

OBSERVACAO: A seguranca dos escopos de tarefa ou de arquivo precisa estar habilitada nas configu-
racBes do seu sistema para que vocé possa usar o recurso de seguranca dos escopos de tarefa ou de

arquivo no sistema.

# « Workunit Scopes heck File Permiss

| Workunit Scope Defaylt Permissions

4|
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Workunits e Active Directory

O desempenho do seu sistema pode variar dependendo da forma de interacéo de alguns componentes.
Uma area que poderia influenciar o desempenho é a relagdo com usuarios, grupos e o Active Directory. Se
possivel, pode ser uma boa politica contar com um Active Directory individual e especifico para a platafor-
ma HPCC Systems. Pode haver alguns casos onde apenas um Active Directory que atende aos varios
aplicativos diversos ndo ofereca um desempenho ideal.

O HPCC Systems torna a configuracdo da OU do Active Directory relativamente facil. Quando iniciado,
o ESP cria todas as UOs para vocé com base nas configuracdes definidas no Configuration Manager. E
possivel iniciar o Dali/ESP e usar o ECLWatch para adicionar ou modificar usuarios ou grupos.

E possivel atribuir permisses para cada usuario individualmente, mas é mais gerenciavel atribuir essas
permissfes a grupos e depois adicionar usudrios a esses grupos, conforme apropriado. Crie um grupo para
desenvolvedores e usuarios avangados (pessoas com acesso completo de leitura/gravagéo/excluséo), out-
ro grupo para usuarios que terdo apenas acesso de leitura, e talvez outro para aqueles com acesso de
leitura e gravagéo. Adicione quaisquer outros grupos em seu ambiente conforme apropriado. Agora é pos-
sivel atribuir usuarios aos seus grupos adequados.

Héa componentes que sao comuns para o Active Directory e para o LDAP. Ha certos termos relevantes que
podem ainda precisar de uma explicagdo mais detalhada.

filesBasedn Trata da restricdo de acesso aos arquivos. Também é citado como "escopo de ar-
quivo".
groupsBasedn Controla os grupos associados com o ambiente. Por exemplo: administradores, de-

senvolvedores, apenas ws_ecl e afins.

modulesBasedn Especifico para sistemas que usam um repositério central de legado e controla o
acesso a madulos especificos. Qualquer médulo criado na aplicagdo criara uma
entrada em Eclwatch>>User/Permissions>>Repository Modules

workunitsBasedn Controla o acesso as workunits.
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Ferramentas de Sistema e Controles

Existem comandos de controle que podem ser executados por meio da CLI ecl, que passa pelo ESP para
encaminhar os comandos de controle aos componentes no back-end.

Roxie Memlock Status em No&s Individuais

O comando ecl roxie getmemlocked ecl CLI é uma maneira de verificar se a memoéria Roxie esta blo-
gueada. Se vocé quiser verificar bloqueios em nés Roxie individuais e se puder acessar esses nos. Use
0 comando:

$ cat /proc/ pidof roxie /status | grep Vilck

Que retorna algo como:

Vick: 5242880 kB

Se o valor VmLck for 0, a memoria ndo esté bloqueada.

O valor VmLck deve corresponder a linha de log memsize=roxie:

00000015 PRG 2022-07-07 12:10:35.754 77841 77841 "Roxi eMemMVgr: 20480 Pages successfully all ocated
- mensi ze=5368709120 base=0x7f 904f e00000 al i gnnment =262144 bi t mapSi ze=640

Que é encontrado na configuracdo RoxieCluster do environment.xml ou na se¢do Helm chart -- values.yaml
Roxie para totalMemoryLimit:

total MenoryLi ni t ="5368709120"

Resource Limits

Ha também um limite de recursos definido por padrdo no momento da instalagdo que aumenta a quantidade
de memodria que pode ser bloqueada:

hpcc soft nmem ock unlimted

e

hpcc hard nem ock unlimted

Sem isso, o limite ndo serd grande o suficiente para bloquear os tamanhos de meméria usados por um
Roxie tipico.

Vocé pode também verificar os limites com um comando shell:
ulimt -1

Tenha certeza que executar esse comando como um usuariohpcc.
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wutool action [WUID=nnn ] [ DALISERVER=ip ] [option=value]

O wutool é um utilitario de linha de comando usado para manter o armazenamento de Workunit. Ele pode
ser encontrado em /opt/HPCCSystems/bin/ em qualquer servidor onde a plataforma foi instalada. Vocé
pode usa-lo para importar workunits arquivadas em um servidor Sasha.

Actions

<ns:textPlaceholder></ns:textPlaceholder>

list <workunits>

Lista workunits.

dump <workunits>

Dump de xml para workunits especificas.

delete <workunits>

Exclui workunits.

results <workunits>

Dump de resultados de uma workunit especifica.

info <workunits> <filter>

Este comando fornece acesso filtrado a estatisticas e outras in-
formacdes de uma workunit.

Consulte a tabela seguinte para obter informacdes adicionais so-
bre o parédmetro info.

analisa a <workunit>

Analisa a workunit para destacar possiveis economias de custos.

archive <workunits>

Arquiva as workunits especificadas em arquivos xml. As seguintes
opcdes sdo suportadas:

[TO=<directory>]
[DEL=1]
[DELETERESULTS=1]

[INCLUDEFILES=1]

restore <filenames>

Restaura de arquivo xml. [INCLUDEFILES=1]

orphans

Exclui informacdes isoladas do armazenamento

cleanup [days=NN]

Exclui workunits mais velhas que NN dias

validate Verifiqgue o conteddo do repositério da workunit quanto a erros.
[FIX=1] ira reparar qualguer ocorréncia encontrada.

clear Exclui todo o repositério de workunit (requerees entire=1 reposi-
tory=1)

initialize Inicializa o respositério de uma nova workunit

graph <wu> Gera uma representacao alternativa do graph com detalhes da

execucao

activity <wu>

Quais atividades estdo em execucdo em um determinado interva-
lo de tempo (em ordem cronolégica)

<wu> [">scope|mintime"] ['<scope|maxtime"] [threshold=n%)]

hotspot <wu> [<activity>]

Localiza hotspots para workunit (ou uma atividade em patrticular)

critical <wu> <activity>

Quais atividades estdo em execucdo em ordem de execucao

depend <wu> <activity>
<activity>

Localiza padrdes entre duas atividades
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depend <wu> ?<activity>:startTime Quais depedéncias consomem um grande % no inicio da atividade

help <command> Mais ajuda por meio de comando

A tabela a seguir fornece mais informacdes para a utilidade wutool emitida com o parametro action=info:

info parametros

info <workunits> <filter> Este comando fornece acesso filtrado as estatisticas e outras in-
formag6es de uma workunit.

O filtro pode incluir os seguintes elementos (aqueles indicados por
* podem ser repetidos):

Quais escopos correspondem:

escope para correspodéncia
scope[<scope-id>]*

escope do tipo de correspondéncia
stype[<scope-type>]*

id[<id>]* o0 id do escopo para correspondéncia
NOTA: escopo, stype e id ndo podem ser especificados no mesmo
filtro
depth[n | intervalo de profundidades para buscar uma correspondéncia.
low..high]
source[global|stats|graph|all]* guais fontes dentro da workunit a pesquisar. O padréo sao as mel-

hores fontes para o resto do filtro.

where[<statistickind> | <statistickind> |filtrar pela existéncia de estatistica ou intervalo de valores.
(=I<I<=[>[>=) value |
<statistickind>=low..high]

Quais escopos estdo inclusos nos resultados:
matched[true|false] 0S escopos correspondentes séo retornados?

nested[<depth>|all] gual aninhamento de escopos dentro de um escopo corre-
spondente estdo nos resultados (padrdo para '0' se correspon-
dente[true] e 'todos' se correspondente[false]).

includetype[<scope-type>]* quais tipos de escopo devem ser incluidos?

Qual informacgao sobre 0 escopo é reportado:

properties[statistics|hints|
attributes|scope|all]*

statistic[<statistic-kind>|none|all]*

attribute[<attribute-name>|nonejall]*

hint[<hint-name>]*

property[<statistic-kind>| incluir propriedade (categoria é deduzida)
<attribute-name>|<hint-name>]*

measure[<measure>] todas as estatisticas com medidas especificas.

version[<version>] versdo minima para retornar

<workunits> pode ser especificado por linha de comando ou por meio do filtro=XXXX. Se omitido, todas
as workunits sdo selecionadas.
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Exemplo:

/ opt / HPCCSyst ens/ bi n/ wut ool archi ve DALI SERVER=. del =1
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Redefinindo nés em um Cluster Thor

Para configurar um cluster Thor onde vocé substitui os nés atuais (com novos IPs) ou adiciona ou remove
nés, é necessario adotar uma etapa adicional para reestruturar o grupo. O Dali ndo reestruturara automati-
camente um grupo existente.

Isso porque os arquivos publicados atuais referem-se ao estado de grupo de cluster anterior pelo nome e,
por isso, alterar sua estrutura invalidaria esses arquivos e tornaria os arquivos fisicos inacessiveis.

Ha algumas situagbes nas quais vocé optaria por redefinir seu cluster Thor.

Se os arquivos de dados forem replicados, pode ser Util substituir um né e forgcar o uso do novo grupo pelos
arquivos existentes. Nesta situacao, a leitura de um arquivo existente provocara um failover para encontrar
uma parte no no replicado ao tentar localizar um arquivo fisico no novo né de reposicao.

Para forcar o uso do novo grupo, utilize o seguinte comando:
updt dal i env <environment _file> -f

Em casos onde ndo ha replicacéo, a perda de dados pode ser inevitavel e forgar o novo grupo ainda pode
ser a melhor opgéo.

No caso da adi¢do ou remocéo de nos de cluster Thor, mas todos 0s nds originais continuam no ambiente
e acessiveis, € necessario renomear o grupo associado ao cluster Thor (ou nome do cluster se ndo houver
nome do grupo).

Isso garantird que todos os arquivos anteriores continuem a usar a estrutura de grupo antiga, enquanto
Nnovos arquivos usam a nova estrutura de grupo.

Em resumo, se o cluster Thor mudar, ele precisa ser atualizado no Dali.
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Melhores praticas:

Este capitulo descreve as diversas formas das boas praticas tragadas por usuarios e administradores de
longa data do HPCC que executam a plataforma HPCC Systems em um ambiente de producgéo exigente
e de alta disponibilidade. No entanto, ndo é necessario executar seu ambiente dessa forma, uma vez que
seus requisitos especificos podem v ariar. Esta se¢éo oferece algumas recomendacdes de boas praticas
tracadas ap0s varios anos de execugdo da plataforma HPCC Systems em um ambiente de producéo in-
tenso e exigente.

Redundancia de Cluster

Hé vérios aspectos de redundancia de cluster que devem ser considerados ao configurar seu HPCC Sys-
tems.

memoéria RAM. ECL Agent e ECL Server dependem do processador. Thor deve ter pelo menos

Lembre-se de alocar recursos amplos para seus principais componentes. Dali exige bastante
@ 4GB de memoria RAM por né.

Dali deve ser executado em uma configurag&o ativa/passiva. Os termos ativo/passivo significam que hé dois
Dalis em execucado: um primario, ou ativo, e outro passivo. Nesta situacao, todas as acdes sdo executadas
no Dali ativo, mas duplicadas no passivo. Se o Dali ativo falhar, é possivel realizar o fail over para a passivo.

Outra boa pratica sugerida é usar o cluster padrdo com um quérum e um VIP de tomada de controle (um
tipo de balanceador de carga). Se o Dali primario falhar, transfere-se o VIP e o diret6rio de dados para o
nd passivo e reinicia-se o servigo Dali.

E possivel executar multiplas instancias do DFU Server. E possivel executar todas as instancias como
ativas, ao contrario de uma configuracéo ativa/passiva. Nao ha necessidade de um balanceador de cargas
ou VIP. Cada instancia consulta rotineiramente o Dali por workunits. Caso uma falhe, as outras continuaréo
extraindo novas workunits.

E possivel executar multiplas instancias ativas do ECLCC Server para redundancia. Também n&o ha ne-
cessidade de um balanceador de cargas ou VIP para isso. Cada instancia verificara tarefas rotineiramente.
Caso uma falhe, as outras continuar&o realizando a compilag&o.

Para garantir a redundancia, coloque os ESP Servers em um VIP. Para um design ativo/ativo, € necessario
usar um balanceador de cargas. Para o ativo/passivo, é possivel usar um precursor/contador (pacemak-
er/heartbeat). Se vocé optar pela configuracdo ativa/ativa, € necessario manter uma Unica conexdo de
cliente com apenas um servidor durante a sessdo do ECL Watch (porta 8010). Outros servicos, como o
WSsECL (porta 8002) ndo exigem uma conexao persistente com um Unico servidor.
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E possivel executar maltiplas instancias ativas do ECL Agent. N&o é necessario um balanceador de cargas
ou VIP. Cada instancia consulta tarefas rotineiramente. Caso uma falhe, as outras continuardo extraindo
novas workunits.

Sasha deve ser executado em uma configuracao ativa/passiva. Os termos ativo/passivo significam que ha
dois Sashas configurados, um primario (ativo) e outro em espera.

N&o é necessario um balanceador de carga na execucgédo do design ativo/ativo. Cada instancia consulta
workunits rotineiramente. Caso uma falhe, as outras continuardo agendando as workunits.

Defina o Thor em uma configuragéo ativa/passiva. Os termos ativo/passivo significam que ha duas instan-
cias em execuc¢do, uma primaria (ativa) e outra passiva. Nenhum balanceador de cargas é necessario. Se
a instancia ativa falhar, é possivel realizar o fail over para a passiva. O fail over entdo usa o VIP (um tipo
de balanceador de cargas) para distribuir quaisquer solicitacdes recebidas.

Esse é apenas um servidor de arquivos que executa o processo dafilesrv. Configure da mesma maneira
como qualquer servidor de arquivos ativo/passivo. Um primario, ou ativo, e outro passivo. Nenhum bal-
anceador de cargas é necessario. Se a instancia ativa falhar, é possivel realizar o fail over para a passiva.
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Alto Disponibilidade

Se precisar de alta disponibilidade para seu HPCC Systems, ha algumas considerac¢des adicionais que
devem ser analisadas.

Esta ndo é uma lista completa e ndo visa fornecer instru¢des passo a passo para configuracéo de recu-
peracdo de desastres. Em vez disso, a se¢cdo apenas oferece algumas informacfes adicionais que devem
ser levadas conta ao incorporar o HPCC em seu plano de recuperacdo de desastres.

Ao projetar um cluster Thor para alta disponibilidade, considere como ele de fato funciona — um cluster
Thor aceita tarefas a partir de uma fila de tarefas. Se houver dois clusters Thor atendendo a fila de tarefas,
um deles continuara aceitando tarefas se o outro falhar.

Com a replicacé@o ativada, o Thor que ainda funciona podera ler os dados do local de backup do Thor
gue falhou. Outros componentes (como ECL Server ou ESP) também podem ter mdltiplas instancias. Os
componentes restantes, como Dali ou DFU Server, funcionam em um modelo tradicional de fail over de
alta disponibilidade de armazenamento compartilhado.

Outra consideragéo importante € manter o ESP e o Dali em nds separados do Thor Master. Desta forma,
se o mestre Thor falhar, vocé pode substitui-lo, mantendo a substituicdo com o mesmo IP (endere¢o). Uma
vez que o Thor ndo armazena dados de workunit, o DALI e o ESP podem providenciar os metadados de
arquivo para recuperar suas tarefas.

A Desvantagem

Os custos iniciais sdo até duas vezes maiores, uma vez que sera necessario adquirir basicamente tudo
em dobro.

A Vantagem

E possivel utilizar a capacidade de processamento adicional em quase 100% do tempo. E possivel executar
mais jobs, ter mais espaco e afins.

Observacdes sobre Disaster Recovery (Recuperacao de Desastres)

O fator importante a ser considerado para a recuperac¢ao de desastres (DR) é a largura de banda necessaria
para replicar os dados. Seu administrador de rede deve avaliar esse aspecto com atencgéo.

Se possui dezenas de gigabytes de deltas todos os dias, entdo uma replicacéo do tipo rsync ou algum tipo
de modelo hibrido deve ser suficiente. Se vocé possui centenas de gigabytes ou petabytes de deltas, o
limite real é o seu orgcamento.

Recomenda-se encontrar onde os dados sdo menores (ha ingestdo, apdés a normalizacdo, no Roxie),
replica-los deste ponto e reexecutar o processamento em ambos os locais.

O segredo para realizar a recuperacao de desastres corretamente é conhecer o seu fluxo de dados. Por
exemplo, se estiver ingerindo 20TB de dados brutos diariamente e realizar sua implementacao, classifi-
cacao e indexacéao e afins. Seria melhor replicar um conjunto de dados intermediario (Que chamamos de
arquivos de base) em vez de replicar a ingestéo elevada. Se a situacao for contraria (pequena ingestédo
diaria e depois 0 aumento do tamanho dos dados), seria melhor ingerir na entrada e depois reexecuta-los.
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Thor tem a capacidade de realizar uma "cépia Thor", que copia dados de um cluster para outro. Também
€ possivel fazer isso através de um cédigo ECL. Além disso, pode-se optar por nao ter, ou precisar de
ter um DR Thor "moderno”. Neste caso, as falhas leves mais comuns causariam apenas um desastre
relativamente pequeno e inferior a 1 dia. Uma vez que o Thor é responsével por criar atualiza¢gbes de dados,
ele pode levar um ou alguns dias para recuperar. Os dados apenas nao sdo tdo novos, mas continuardo
fluindo contanto que os Roxies ainda sejam replicados. No caso de um desastre grave, como um grande
terremoto, uma onda gigantesca, perda de energia total prolongada, multiplos cortes de fibra ética, onde
os sistemas ficardo fora do ar por um dia ou mais. A probabilidade disso ocorrer nao justifica os custos
da prevencéo.

Concluséao

A recuperacédo de desastres € uma equacao. O custo de falha multiplicado pela probabilidade de o evento
acontecer anualmente ser menor ou maior do que o custo para evita-lo. Levar tudo isso em consideracao
pode ajudar a colocar um plano de DR razoavel em acgéo.

No caso do Roxie, recomenda-se contar com multiplos clusters Roxie e usar um proxy para manter o
equilibrio. Para manter os dados sincronizados, a abordagem de extra¢céo é a mais recomendada. O Roxie
extrai automaticamente os dados de que precisa da "fonte" listada no arquivo do pacote. Os dados também
podem ser extraidos de outro Roxie ou de um Thor. Na maioria dos casos, seu DR Roxie seria extraido do
Roxie primario do balanceador de carga, mas ele também pode ser extraido de um Thor no local primario.

A replicacao de alguns componentes (ECL Agent, ESP/Eclwatch, DFU Server, etc.) é bastante simples,
uma vez esses componentes nao possuem nada para replicar. O Dali é o principal elemento quando se fala
em replicacdo. No caso do Dali, tem-se o Sasha como o backup local. Os arquivos Dali podem ser replica-
dos usando o rsync. Uma melhor abordagem seria usar um dispositivo de sincroniza¢ao (sincronizacao de
WAN de cluster, replicacéo de bloco de SAN, etc.) e simplesmente colocar os armazenamentos Dali nele
e permitir que a replicacéo seja feita conforme projetado.

N&o ha uma abordagem universal. Para garantir uma estratégia efetiva de DR que néo realize uma "sin-
cronizacao excessiva" entre conexdes WAN lentas, mas que ainda |lhe ofereca um nivel aceitavel de re-
dundancia para suas necessidades de negdcios, € necessario ter cuidado, design e planejamento espe-
ciais.
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Consideracdes sobre Melhores Prati-
cas:

Ha varios outros aspectos para as consideragfes de boas praticas, e esses aspectos mudaréo de acordo
com os requisitos do seu sistema. As secdes a seguir englobam algumas considerac@es de boas praticas
para determinados aspectos do HPCC Systems. Tenha em mente que as boas praticas sugeridas sao
apenas recomendacdes e podem nao ser adequadas as suas necessidades. Uma andlise minuciosa das
consideragOes destacadas nesta secao pode ser Util se as suas necessidades se alinharem as consider-
acOes informadas.

Vocé pode executar varios Thors no mesmo hardware fisico. Multiplos Thors no mesmo hardware séo
independentes e desconhecem uns aos outros. Os Thors executam os trabalhos conforme os recebem,
independentemente de o que o(s) outro(s) esta(ao) fazendo. A velocidade de um Unico job nunca sera ser
mais rapida com varios Thors, mas a taxa de transferéncia pode ser. Vocé pode correr executar dois Thors
pegando jobs de duas filas diferentes ou da mesma fila.

A desvantagem de executar varios Thors no mesmo hardware é que a memdria fisica nos nés precisa ser
compartilhada entre cada um os Thors. Isto precisa ser configurado para cada cluster Thor.

Varios Thors no mesmo cluster exigem que eles compartilhem a mesma compilacdo e instalacdo. O am-
biente define cada cluster Thor, que pode compartilhar o mesmo conjunto de maquinas. Existem configu-
racdes de porta primaria e secundaria que precisam ser definidas para evitar conflitos. H4 também consid-
eracdes e configuracdes de compartilhamento/divisdo de memdéria que precisam ser feitas.

Configuracbes Descricéo

globalMemorySize |A memdria maxima que um processo secundario pode usar. Normalmente, 85 por
cento da memoéria do sistema dividido pelo niumero total de secundarios em exe-
cucdo no hardware em todos os Thors.

localThorPortinc  |Este valor é o incremento da porta base da secundaria.

masterMemo- A memoria maxima que um Thor master por usar. Se deixar sera usado o valor de
rySize globalMemorySize.

masterport Este valor deve ser Unico entre instancias Thor que sdo executadas no hardware.
name O nome de cada instancia Thor deve ser Unico.

nodeGroup Este valor est4 associado com arquivos publicados por esta instancia Thor. Normal-

mente é deixado em branco e o padrdo é o mesmo do nome do atributo. Em ambi-
entes com multiplos Thors compartilhando o mesmo grupo de nés, o nome de ca-
da Thor deve ser diferente. De qualquer maneira, o nodeGroup de todos os Thors
que compartilham os mesmos fisicos devem ter o mesmo nome. E muito importante
manter o nodeGroup igual ao nome da instancia Thor.

slaveport Este valor deve ser Unico entre instancias Thor executadas no mesmo hardware.

SlavesPerNode O numero de nés secundarios por instancia Thor.

Vocé ndo deve colocar varios Thors em hardware que ndo tenha nicleos de CPU suficientes para su-
porta-lo. Vocé néo deve ter mais Thors do que o numero de ndcleos. Uma boa regra € usar uma formula
em que o numero de nudcleos dividido por dois & o numero maximo de clusters Thor a serem usados.
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Separate Worker Nodes

Em uma implantac@o bare-metal, tente 0 maximo possivel para manter os recursos de cluster de destino
do sistema em execucdo em seus proprios nds fisicos ou particdes. A ideia é evitar colocar componentes
essenciais do sistema nas mesmas particbes que os dados de cluster altamente variaveis e intensivos
em recursos. Outra condicdo de tipo semelhante pode ocorrer, se vocé estiver executando algum tipo de
alta disponibilidade ativa/passiva. Nesse caso, ndo mantenha seus gerenciadores ativos e passivos no
mesmo nd. Tente manter Dali e ESP em odes separados. Mesmo que vocé nao tenha o luxo de muitos
noés fisicos, vocé ainda deseja separar os jobs Thor e o Dali (no minimo) para estar em discos separados
ou particbes dos nés fisicos. Thor pode ter tamanhos de dados variados e expansivos e ndo € incomum
gue esses dados ocupem a maior parte da capacidade disponivel nessa particdo, ou mesmo toda ela. Se
o armazenamento de metadados Dali estiver compartilhando a mesma particdo de disco que os dados do
Thor do cluster e ocorrer uma condigdo de espac¢o em disco insuficiente, como "sem espa¢o em disco",
os metadados do Dali poderao ser corrompidos.

Ao longo dessas mesmas linhas, tenha cuidado com os noés de jobs Thor e tente evitar colocar quaisquer
outros componentes do sistema em nés com o0s jobs. Isso ndo seria ideal e levaria a um cluster desequi-
librado. O resultado é que os workers que compartilham recursos com menos memdaria/cpu disponiveis
levam mais tempo do que os outros e, como resultado, arrastam todo o desempenho do cluster para baixo.

Tempo-limite do Thor

Ha um caso no qual uma politica ou pratica de sistema poderia causar um problema com os nés Thor.
Se um cluster Thor travar na inicializacdo e o tempo-limite acabar expirando. Depois, se o seu log Thor-
master mostrar que o Master ndo apresenta problemas, mas indica que esta aguardando se conectar aos
secundérios. Vocé pode entéo ter problemas com a configuracéo do daemon SSH.

Ha um recurso de seguranga chamado "AllowUsers" que cria uma lista de permissdes no sshd (o processo
de servidor OpenSSH) que vai bloquear conexdes de qualquer um que nao estiver presente na lista. Esse
ndo é um padrdo para sshd, mas uma op¢éo que precisa ser ativada. Se essa op¢éo for ativada, isso pode
fazer com que os nés Thor travem na maneira descrita. Se essa op¢éo for ativada, é necessério desativa-la
ou adicionar o usuario hpcc a lista de AllowUsers.

E possivel configurar mdltiplos clusters Roxie. Quando se tem multiplos clusters Roxie, € melhor usar um
balanceador de cargas com eles. Para configurar multiplos clusters Roxie, comece adicionando seu Roxie
na guia VIPS no Configuration Manager.
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Figure 27. Configurar o VIP

Navigator | ws_ecl {

w Envircnment - AndAnotherCfg.xml S

| Restrict To Target(s) |

Hardware

w» Software
Dafilesry - mydafiesry
Dali Server - mydali

Dfu Server - mydfuserver

DMS Cache timeout interval

Directories
¢ Drop Zone (2)
Ecl Agent - myeclagent
Ecl CC Server - myeclccserver
Ecl Scheduler - myecischeduler
Esp - myesp
w Esp Service (2)
EclVVatch

FT Slave - myftslave

Abra o Configuration Manager do HPCC e prossiga para a op¢do Advanced View. Para obter mais infor-
mac0des sobre o uso do ConfigMgr, consulte "Como usar o Configuration Manager".

1. Selecione seu ESP Service (0 padrao é o myws_ecl) no painel Navegador ao lado esquerdo da tela.
2. Selecione a guia VIPS .

3. Clique com o botéo direito sobre a tabela e selecione Add. (veja aimagem acima)

4. Defina o valor Send Target To para False.

Essa configuragéo (a opcao includeTargetinURL >) precisa ser falsa se vocé executar mdltiplos clusters
Roxie.

Virtual Thor secundarios

A partir da versédo 6.0.0, os clusters Thor podem ser configurados de forma a obter todos os beneficios
oferecidos pelos recursos disponiveis por né ao usar os secundarios Thor virtuais.

Nas versfes do HPCC anteriores a 6.0.0, as configuracGes de cluster eram normalmente definidas para
um nimero N de slavesPerNode , onde N é igual ou préximo ao numero de ndcleos por maquina.

Isso resultou em N processos de secundario independentes por n6, como visto abaixo:
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Node1 Node 2 Node 3

Slae | |Slawe 2| (Slawel| (Slawed Slave 5| (Slavwet| (Sawe 7| |Sawe 8 Slave 9| Blave 10| [Blave 11| [Slave 12

A prética apresentou diversas desvantagens significativas:

» Cada processo de secundario nessa configuracdo tem uma mesma divisdo fixa da meméria fisica
disponivel ao n6.

» Os secundérios ndo compartilham memadria RAM ou outros recursos.
» Os secundarios transmitem mensagens através da interface de loopback para se comunicarem.
Atualmente emprega-se uma nova abordagem, na qual os secundarios virtuais séo criados com um nico

processo de secundario, como mostrado abaixo:

Node1 Node 2 Node 3

Slave 1 Slave 2 Slave 3
V89 VS10 VS11 Vs12

* VS = Virtual Slave (also known as a 'channel")

» Nesta configuracdo, cada no fisico possui um Unico processo de secundario Thor.

» Cada processo de secundario possui N secundarios virtuais. Isso é configurado através da opcéo de
configuragdo do Thor denominada channelsPerSlave . Nessa arquitetura, secundarios no mesmo
processo podem se comunicar diretamente entre si e compartilhar recursos.

Observacéo: A configuracdo slavesPerNode ainda existe e ambas podem ser usadas de forma combi-
nada, se necessario.

Principais vantagens:
» Cada secundario virtual compartilha recursos em cache, como chaves de paginas de indexacéo, etc.
» Os secundarios podem solicitar e compartilhar toda a memadria RAM disponivel.

» Anicializacdo e o gerenciamento do cluster sdo mais rapidos e simples.

© 2025 HPCC Systems®. All rights reserved
131




Guia do Administrador do HPCC Systems®
Melhores praticas:

» Permitem futuras melhorias para melhor coordenacao/gerenciamento de nucleos de CPU.

O fato de se ter acesso a toda a memoéria disponivel é de suma importancia para determinadas atividades.
O exemplo mais claro € um SMART ou LOOKUP JOIN.

Exemplo de SMART/LOOKUP JOIN

Um LOOKUP JOIN funciona aproximadamente da seguinte maneira:

» Transmite um dataset de RHS secundario local para todos os outros secundarios.

» Todos os secundarios reiinem o RHS global em uma Unica tabela.

» Uma tabela hash baseada nos campos de correspondéncia de chave fisica é criada.

» Depois que todos os secundarios estao prontos, o LHS é transmitido e avaliado em relacdo a tabela
hash para produzir os resultados unidos.

Observacédo: A tabela de RHS completa e a tabela hash precisam caber na memaria; caso contrério, o
JOIN falhara através de um erro de falta de memoria.

SMART JOIN é uma evoluc¢édo do LOOKUP JOIN. Se ele ndo puder encaixar o RHS global na memodria, ele
fard o HASH PARTITION, do RHS e 0 HASH DISTRIBUTE, do LHS e executard um LOCAL LOOKUP JOIN.

Se nao for possivel alocar o conjunto de RHS local na meméria em um determinado né, entéo ira reunir e
classificar ambos os datasets locais e realizar uma JOIN padréo.

A principal vantagem da LOOKUP JOIN é a velocidade. Se o RHS couber na memoria, ele pode realizar
com rapidez uma operac¢do de coleta e JOIN transmitida de um grande conjunto LHS sem a necessidade
de coletar e classificar nada.

As vantagens de uma configuracao do Thor com secundario virtual para o cédigo ECL usando o LOOKUP/
SMART JOIN s&o que, na prética, ele tera N vezes mais memoria antes de falhar ou aplicar o fail over
no caso do SMART JOIN.

Ele também é mais rapido: em vez de transmitir o RHS local para o processo de N secundarios por no, ele
precisa realizar esta comunicacado para apenas um. Esse Unico secundario pode compartilhar diretamente
a mesma tabela e 0 mesmo HT com os outros secundarios virtuais.

As principais vantagens de um LOOKUP/SMART JOIN em uma configuracdo do Thor com se-
cundario virtual:

* N vezes mais memoria disponivel para o RHS. Em outras palavras, o0 RHS pode ser N vezes maior antes
de falhar ou acionar o fail over no caso do SMART JOIN. (No exemplo ilustrado acima, o JOIN teria 4
vezes mais memoria disponivel)

» Comunicacao significativamente menor de dados de linha — 0 que resulta em um processamento mais
rapido para conjuntos de RHS maiores.

O Linux usa paginas como suas unidades basicas de memoaria. Seu sistema pode operar de forma mais
rapida e se beneficiar do suporte para huge pages. Huge pages de tipo e tamanho adequados precisam
ser alocadas a partir do sistema operacional. Quase todos os sistemas Linux séo configurados com Trans-
parent Huge Pages (THP) disponiveis por padrao.
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Thor, Roxie e clusters ECL Agent possuem opgdes na configuracdo para possibilitar suporte para huge
pages. As huge pages transparentes sdo habilitadas para clusters Thor, Roxie e ECL Agent no ambiente
padrdo do HPCC. Os clusters Thor podem se beneficiar mais das huge pages do que o Roxie.

Consulte o arquivo /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled para verificar qual é a sua configuracdo
de OS (SO). Com THP, nao é necessario definir um tamanho de forma explicita. Se seu sistema néo estiver
configurado para usar o THP, vocé pode implementar huge pages.

Configurando Huge Pages

Para configurar o suporte a huge pages, consulte a documentacao do seu OS (SO) e determine como ativar
o suporte. Por exemplo, o administrador pode alocar huge pages persistentes (para o OS (SO) adequado)
na linha de comando de inicializacédo de kernel especificando o pardmetro "hugepages=N" na inicializacdo
Com huge pages, também é necessério alocar o tamanho de forma explicita.

No Configuration Manager do HPCC, ha trés locais de definicdo dos atributos para uso de huge pages.

Ha atributos em cada componente, nos atributos do ECL Agent, nos atributos do Roxie e nos atributos do
Thor. Ha dois valores em cada componente:

heapUseHugePages heapUseTr anspar ent HugePages

Ative Huge Pages em seu sistema operacional e depois configure o HPCC para os componentes desejados.

Planejamento de Capacidade

Os clusters Roxie sao clusters de computacédo de alto desempenho baseado em disco (HPCC) que normal-
mente usam arquivos indexados. Um cluster € capaz de armazenar e manipular a mesma quantidade de
dados contida em seu espaco em disco rigido combinado, porém, isso ndo produz um desempenho ideal.

Para maximizar o desempenho, é preciso configurar seu cluster de modo que os nés dos agentes desem-
penhem a maioria das jobs na memoéria.

Por exemplo, se uma consulta utiliza trés arquivos de dados com um arquivo combinado de tamanho igual a
60 GB, um cluster de 40 canais esta de bom tamanho, embora um de 60 canais provavelmente seja melhor.

Outro ponto a considerar é o tamanho do cluster Thor que cria os arquivos de dados e que faz a indexagao
dos dados a serem carregados. Seu cluster Roxie de destino deve ter o mesmo tamanho do Thor, no qual os
arquivos de dados e indices sao criados ou um ndmero que seja uniformemente divisivel pelo tamanho do
seu cluster Roxie. Por exemplo, um Thor de 100 nés para um Roxie de 20 nos seria considerado aceitavel.

Isso se deve a forma na qual os dados séo carregados e processados pelos agentes Roxie. Se os dados
forem copiados para os nos dos agentes, as partes do arquivo sao copiadas diretamente do local fonte
para os locais de destino. Elas ndo séo divididas ou redimensionadas para que caibam em um cluster com
tamanho diferente. Consequentemente, ao carregar 50 partes de arquivo em um cluster de 40 canais, a
parte um ira para o canal um, a parte dois para o canal dois e assim por diante. As partes 41 a 50 irdo
novamente para o topo, de modo que a parte 41 v& para o canal 1, a parte 42 para o canal 2, etc. O
resultado sera uma carga de trabalho desigualmente distribuida e que resultaria em menor desempenho.
A velocidade de desempenho de um cluster € igual a de seu né mais lento.

A consideracao final € o nimero de processos do servidor em um cluster. Cada agente também deve
ser um servidor, mas vocé pode dedicar n6s adicionais para que sejam apenas processos do servidor.
Isso €é (til para consultas que exigem o processamento no servidor apés os agentes terem retornado os
resultados. Essas consultas intensivas de servidor poderiam ser enviadas apenas para enderecos IP do
servidor dedicado para que a carga seja removida dos nés atuando como servidor e agente.
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Na ilustracdo abaixo, 0os nds séo configurados usando um esquema N+5 para compartilhar canais. Os
canais podem ser configurados de varias formas, este é apenas um exemplo.

‘e Rawie € luster 1

dala drive redundancy b
lilrstralad iy Lha crass- node
cannadars

-]

-

L}

100016

L}

10230014 10200135 10230018

—--

:

(=) (R

r 5V 3 ¥

—
102300019
= 1
W[
e
- 73

WV han balh cluslers are daphg
and quarkes = s

HOTE: The lines Inthk diag
chsiars. Thay are hay

ed la producilan. \hay canaln kikni=l 49a
gad Iy Lha crovs-clslar canndars

1 da nal rep n, cam m unk=alkan ba

fa lllusiraiz Lhe makching iz Idcallams.

e o

,r/’ Rowie € lustar 2

-]
-

1020025 10200027

i
:

e

0

:

i

102230012

il
i

N S

Nesta representacdo, cada chassi contém cinco blades de agentes Roxie (uma fila de servidores na im-
agem). Usaremos este exemplo para o restante deste manual.
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Dimensionamento da Amostra

Esta secao ilustra exemplos dos dimensionamentos de sistema para varios ambientes de trabalho. Difer-
entemente dos requisitos de sistema, os exemplos a seguir sdo sugestdes para configurar seu sistema
nas diversas condi¢cfes de operacéao.

A situacdo mais comum para o HPCC é utiliza-lo com um alto volume de dados. Esse exemplo de dimen-
sionamento sugerido seria adequado para um local com grandes volumes de dados. Uma boa politica é
definir o tamanho do Thor para 4 vezes o dos dados de origem em seu HPCC. Normalmente, 0 Roxie tem
%, do tamanho do Thor. Isso porque os dados sdo compactados e o sistema nao retém dados transitorios
no Roxie. Lembre-se de que ndo é recomendado que o nimero de nds do Roxie ultrapasse o nimero de
nés do Thor.

Consideracdes sobre Dimensionamento de dados Thor

Cada n6 do Thor pode conter cerca de 2,5 TB de dados (MAX - no maximo), por isso, planeje o nimero
de nés do Thor adequadamente para os seus dados.

Se possivel, use unidades SAS para ambos Thor e Roxie uma vez que elas sao quase iguais as unidades
SATA atualmente. Caso ndo use para ambas, tenha unidades SAS pelo menos para seu cluster Roxie.

O Thor replica os dados e é normalmente configurado para duas copias.

Consideracdo sobre Dimensionamento de Dados Roxie

O Roxie mantém a maior parte de seus dados na memoéria, por isso € preciso alocar bastante memoria
para ele. Calcule o tamanho aproximado de seus dados e faga a alocagdo adequadamente. Vocé deve
aumentar o nimero de nés ou a quantidade de memdria.

Recomendamos alocar um Dali para cada cluster Roxie.

O Roxie deve ter um espelho. Isso é til no momento em que vocé precisar atualizar os dados. O espelho é
entdo atualizado, transformando-se posteriormente em primério no momento em que o outro € desativado.
Essa é uma pratica recomendada, mas ndo uma obrigacdo, exceto no caso de alta disponibilidade.

A secéo a seguir fornece exemplos de dimensionamento para processamento pesado, com a quantidade
de dados aproximada indicada.

750 GB de Dados Brutos

Thor = 3 (escravos) + 2 (gerenciamento) = 5 nés

Roxie = 3 (agentes) + 1 (Dali) = 4 nés (isso significara que o ambiente ficara fora do ar durante a imple-
mentacao de consultas)

Reservas = 2

Total = 13 nés
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1250 GB de Dados Brutos

Thor = 6 (escravos) + 2 (gerenciamento) = 8 nés

Roxie = 4 (agentes) + 1 (Dali) = 5 nds (isso significara que o ambiente ficara fora do ar durante a imple-
mentacéo de consultas)

Reservas = 2

Total = 17 n6s

2000 GB de Dados Brutos

Thor = 8 (escravos) + 3 (gerenciamento) = 11 nés

Roxie = 4 (agentes) + 1 (Dali) = 5 nés (isso significara que o ambiente ficard fora do ar durante a imple-
mentacao de consultas)

Reservas = 2

Total = 20 nés

3500 GB de Dados Brutos

Thor = 12 (escravos) + 5 (gerenciamento) = 17 nds

Roxie = 6 (agentes) + 1 (Dali) = 7 nés (isso significara que o ambiente ficara fora do ar durante a imple-
mentacao de consultas)

Reservas = 2

Total = 28 nés
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Recursos do Sistema

Ha recursos adicionais disponiveis para a plataforma HPCC Systems.

Recursos do HPCC Systems

O link de recursos esta disponivel abaixo do link do icone Operations. O link de recursos no ECL Watch
oferece um link para o portal da Web do HPCC Systems® . Visite o portal da Web do HPCC Systems® em
http://hpccsystems.com/ para acessar atualizacdes de software, plugins, suporte, documentacdo e muito
mais. La vocé encontrara recursos Uteis para execuc¢do e manuten¢éo do HPCC no portal da Web.

O ECL Watch oferece um link para a pagina de download do portal do HPCC: http://hpccsystems.com/down-
load. Essa é uma pagina onde é possivel baixar pacotes de instalagcao, imagens virtuais, cédigo fonte,
documentacao e tutoriais.
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Recursos Adicionais

Outras opc¢des de ajuda com a plataforma HPCC Systems e de aprendizado para o ECL também estdo
disponiveis. Ha cursos on-line disponiveis. Acesse:

https://learn.lexisnexis.com/hpcc

Pode ser necessario se registrar no site. Ha varios videos de treinamento e outras informag8es bastante
Gteis.
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